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Zał. nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga:

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania przez Wykonawców systemów operacyjnych oraz oprogramowań równoważnych, Zamawiający informuje, że wszystkie oferowane Zamawiającemu systemy operacyjne oraz oprogramowania równoważne muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększenia. Ponadto oferowane systemy muszą być kompatybilne z systemami posiadanymi przez Zamawiającego tak, aby w pełni umożliwiały centralne zarządzanie całą infrastrukturą za pomocą posiadanych przez Zamawiającego narzędzi.

Wymagany okres gwarancji na komputery, drukarki, rzutniki oraz tablice interaktywne - minimum 24 miesiące, jeżeli poniższe opisy nie stanowią inaczej. Gwarancja na nośniki oprogramowań min. 12 miesięcy.  
Zadanie częściowe nr 1 

Dostawa oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. 

Program komputerowy do kosztorysowanie robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych „ZUZIA” lub równoważny, wersja językowa polska, licencja na 15 stanowisk sieciowych, wraz ze szkoleniem użytkowników i aktualizacją informatora cenowego.
Minimalna funkcjonalność programu: 

Współpraca z Microsoft Excel®

Pozycje złożone

Uniwersalny format XML

Edytor katalogów własnych

Raporty i wydruki

Tworzenie elementów scalonych

Pozycje wariantowe

Cennik on-line

Bieżąca wartość kosztorysu

Porównywanie dwóch kosztorysów

Metody kalkulacji

Kosztorys złożony

Zarządzanie kosztorysami

Baza katalogów

Cenniki

Kalkulacja ceny

Wymagania dodatkowe:

Nadawanie różnych praw dostępu.

Możliwość szyfrowania kosztorysów poprzez hasło. 

Współpraca z programami do harmonogramowania Planista, Projekt+.
Bezpłatny teleserwis świadczony w dni robocze, połączenie  w zasięgu  polskiej strefy numerycznej

Bezpłatna infolinia  o koszcie połączenia jak za numery lokalne, ( numeracja 0-801 xxxxx)

Możliwość pobierania bezpłatnych aktualizacji w terminie 12 miesięcy od chwili zakupu

Zamawiający wymaga od dostawcy przeprowadzenia minimum 8-mio godzinnego przeszkolenia 
w obsłudze programu dla minimum  5 osób. Szkolenie powinno się odbyć w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z zamawiającym, nie później niż jeden miesiąc po dostawie oprogramowania.
Zamawiający wymaga jednocześnie dostawy informatora cenowego współpracującego z oferowanym oprogramowaniem, ukazującego się w kwartalnych odstępach czasu. Minimalny okres dostawy informatora cenowego – 8 kolejnych kwartałów, wliczając dostarczony wraz z oprogramowaniem.
Dostawa wersji edukacyjnej oprogramowania.
Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania ostatniej wydanej wersji w języku polskim, aktualnej na dzień składania oferty.

Program będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń dla uczniów klas II, III i IV uczących się 
w technikum budowlanym.  

Zadanie częściowe nr 2 

Dostawa oprogramowania do projektowania budowli dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Pakiet oprogramowania do projektowania budowli SPECBUD PN – STANDARD lub równoważny, składający się z  minimum 20 modułów, w tym:

1) do wspomagania pracy projektanta przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu wartości obciążeń stałych, zmiennych technologicznych lub klimatycznych, w tym nowych norm śniegowej i wiatrowej.

2) do analizy statycznej płaskich układów prętowych .

3) do obliczań statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

4) do wymiarowania belek i płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1.

5) do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek żelbetowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1.

6) do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą  PN-B-03264:2002 z poprawką Ap1.

7) do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1 lub zgodnie ze starą normą PN-84/B-03264.

8) do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normą PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1 lub zgodnie ze starą normą PN-84/B-03264.

9) do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych stropów Akermana zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:20002 z uwzględnieniem poprawki Ap1 lub zgodnie ze starą normą PN-84/B-03264 

10) do obliczania drewnianych elementów budowlanych o przekrojach pojedynczych lub złożonych z drewna litego lub klejonego warstwowo wg normy projektowania konstrukcji drewnianych PN-B-03150:2000 z uwzględnieniem zmian Az1, Az2 i Az3 do tej normy.

11) do obliczeń statycznych belek swobodnie podpartych i ciągłych dowolnie obciążonych oraz wymiarowania belek z drewna litego lub klejonego zgodnie z normą PN-B-03150:2000 z uwzględnieniem zmian Az1, Az2 i Az3. 

12) do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych wiązarów jętkowych zgodnie z normą PN-B-03150:2000 z uwzględnieniem zmian Az1, Az2 i Az3 do tej normy.

13) do projektowania drewnianych ustrojów dachowych typu płatwiowo-kleszczowego zgodnie z normą PN-B-03150:2000 z uwzględnieniem zmian Az1, Az2 i Az3.

14) projektowaniu różnych elementów stalowych (belek walcowanych i spawanych, słupów jedno i wielogałęziowych, płatwi, prętów kratownic, stężeń, itp.) zgodnie z normą stalową PN-90/B-03200.

15) do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek stalowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie z normą stalową PN-90/B-03200.

16) do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według normy PN-B-03002:2007. 

17) do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

18) do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B, 

19) do określania orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń skał i gruntów

20) do określania współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu wg normy PN-83/B-03010 

Zamawiający wymaga dostarczenia  licencji na 15 stanowisk sieciowych

Dostawa wersji edukacyjnej oprogramowania.
Program będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń dla uczniów klas III i IV uczących się 
w technikum budowlanym.  

Zadanie częściowe nr 3 

Dostawa oprogramowania warsztatowego do obsługi i napraw pojazdów osobowych i dostawczych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Program warsztatowy do obsługi i napraw  pojazdów osobowych i dostawczych AUTODATA lub równoważny, licencja na 10 stanowisk sieciowych, wersja językowa polska, ilość  opisanych modeli aut powyżej 18.000 

Minimalna funkcjonalność programu:

Dane techniczne i wartości kontrolne (dane regulacyjne)

Czasy napraw z możliwością sporządzania kosztorysów,

Kody usterek - kroki probiercze

 Kasowanie inspekcji olejowych i serwisowych,

Kodowanie kluczyków elektronicznych,

Lokalizacja filtrów kabinowych,

Momenty dokręcania śrub,

Pojemności napełniania układów klimatyzacji,

Geometria kół samochodowych wraz z ilustracjami punktów regulacyjnych,

Paski rozrządu, Łańcuchy rozrządu, Paski wieloklinowe,

Diagnoza modułów Sterowanie silnikiem Motronic, MED, EDC, etc.

Diagnoza układów ABS, ASR, EPC, Airbag, klimatyzacji, etc.

Tabele wyszukiwania usterek

Schematy instalacji elektrycznych

Dane serwisowe układów klimatyzacji

Wymagany nośnik – płyta DVD

Możliwość aktualizacji bazy danych przez Internet

Dostawa programu w wersji edukacyjnej

Program będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń dla uczniów uczących się 
w technikum samochodowym.  

Zadanie częściowe nr 4 

Dostawa programu komputerowego „Warsztat Samochodowy” lub równoważnego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Program do obsługi warsztatu samochodowego

Minimalne wymagania: 

BAZA POJAZDÓW

· wyszukiwanie pojazdów naprawianych w warsztacie po numerze rejestracyjnym, marce, pojemności,  roku produkcji, modelu, numerze VIN, właścicielu pojazdu)

· przeglądanie historii napraw ( naprawione/wymienione części, cena, czas naprawy, mechanik naprawiający)

· terminy napraw

· możliwość wydruku

· zapisywanie stanu pojazdu (stanu paliwa, stanu licznika, terminu oddania pojazdu, terminu wydania pojazdu

MAGAZYN CZĘŚCI

· dostawcy części

· nazwa, kategoria, numer katalogowy, model, numer seryjny etc, cena netto, brutto

· cena zakupu/ cena sprzedaży (własna marża)

LISTA NAPRAW

· numer , kod naprawy,

· tytuł naprawy

· opis, cena netto, brutto, stawka VAT
MECHANICY / PRACOWNICY WARSZTATU

· imię, nazwisko, pesel, nip, nr konta bankowego

· rozliczenie czasu pracy mechanika

· możliwość wydruku

KLIENCI / KONTRAHENCI

· nazwa firmy, dane osoby prywatnej

ZLECENIA / NAPRAWY

· automatyczne numerowanie zleceń / napraw

· drukowanie faktur / paragonów / rachunków uproszczonych

· data, kontrahent, przedmiot naprawy (samochód),

· forma płatności

· lista użytych części

· lista usług i napraw

· możliwość wydruku i edycji

· obliczanie ceny usługi zależnej od jednostki czasu lub stała

· orientacyjny kosztorys dla Klienta z możliwością wydruku

· możliwość wydrukowania zleceń dla mechaników (opis czynności i części)

· możliwość wydruku potwierdzenia zostawienia pojazdu u mechanika (stan paliwa, przebieg, dowód rejestracyjny)

· możliwość wpisania dokładnych danych firmy wraz z e-mailem, stroną internetową itp.

· możliwość wczytania własnego LOGO FIRMOWEGO, które jest drukowane na fakturach, rachunkach, zleceniach, potwierdzeniach wraz z danymi szczegółowymi firmy.

Program powinien posiadać możliwość archiwizacji bazy danych programu, oraz automatyczne archiwizować bazę danych przy każdym zamknięciu programu.


UWAGA: Nie dopuszcza się oprogramowania które wymagałoby wnoszenia opłat za używanie licencji.

Zadanie częściowe nr 5 

Dostawa programu komputerowego „Vademecum Wykładowcy SPS” lub równoważnego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Program komputerowy do prezentacji części teoretycznej kursu na prawo jazdy. 

Minimalne wymagania:

· minimum 10 trzygodzinnych lekcji, ,

· minimum 1,8 tys niepowtarzających sie ekranów

· minimum  240 animacji,

· minimum 9 godzin materiału dźwiękowego 

· zawierający clipy wideo z rzeczywistych sytuacji drogowych przedstawionych 
z perspektywy kierowcy,

· możliwość  automatycznej aktualizacji przez internet, 

· możliwość aktualizacji wraz ze zmianami przepisów i treści kursu
Preferowany nośnik – pendrive
Zadanie częściowe nr 6 

Dostawa programu komputerowego „Egzamin Wewnętrzny 2012” lub równoważnego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Program do komputerowego egzaminowania kandydatów na kierowców wraz z dedykowaną klawiatura egzaminacyjną umożliwiający sprawne przeprowadzenie teoretycznego egzaminu wewnętrznego w OSK, zgodnie z wymogami Ustawy o kierujących pojazdami, zawierający egzamin na kategorię B.
Program ma posiadać możliwość rozszerzania o kolejne kategorie tj. zawierać modułu aktualizacji przez internet

Praca programu pod systemami Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Obsługa programu przez klawiaturę, mysz i dedykowaną klawiaturę egzaminacyjną

Podział programu na dwie części:
· części podstawowej, dotyczącej wiedzy ogólnej: pytania w formie filmów sytuacyjnych, na które trzeba odpowiedzieć „TAK” lub „NIE” w ciągu 10 sekund.

· części specjalistycznej, dotyczącej wiedzy szczegółowej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy: pytania zawierające zdjęcia lub bez ilustracji. Wyboru należy dokonać w ciągu 30 sekund, spośród 3 podanych odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa.

Zadanie częściowe nr 7 

Dostawa programów komputerowych MACH 2 oraz MACH 3 lub równoważnych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 

Programu MACH 2 lub równoważny:
Program sterujący  maszynami CNC w polskiej wersji językowej. 

Umożliwiający sterownie maszynami, które posiadają maksymalnie 6 osi w tym:

- plotera
- frezarki, grawerki

- tokarki

- wypalarki plazmowej

- wycinarki styropianu.

Umożliwiający importowanie plików w formacie DXF, HPGL, JPG i BMP, otwierający pliki tekstowe z zapisem G-CODE.  

Posiadający możliwość zadania każdej warstwie pliku wektorowego parametrów obróbki, takich jak: 

- głębokość wejścia narzędzia w materiał,

- szybkość obróbki,

- kierunek i prędkość obrotową wrzeciona, 

- rodzaj użytego narzędzia.

Umożliwiający śledzenie oraz kontrolę on- line w oknie programu parametrów obróbki takich jak :

- trasy, która pokonuje narzędzie

- prędkości,

- wymiary 

Program może sterować dowolnym zestawem sterownika i silnika krokowego komunikując się z nim poprzez port równoległy LPT
Programu MACH 3 lub równoważny:

Program sterownika maszyn CNC, w polskiej wersji językowej, umożliwiający sterowanie pracą silników krokowych i serwonapędów.

Sposób komunikacji: ModBus.
Umożliwiający  realizację sterowania maszyn maksymalnie do 6 osi,  takich jak:
- plotery

- frezarki, grawerki

- tokarki

- wypalarki plazmowe

- wycinarki styropianu

- giętarka do rur

- automat spawalniczy

- automat do malowania proszkowego     
Umożliwiający symulację sterownika  PLC i umożliwiający sterowanie za pomocą G-kodów powodując przeniesienie napędu takich urządzeń jak:

- śruby
- listwy

- paska zębatego

Posiadający możliwość podglądu i definiowanie parametrów każdej z osi z osobna

Posiadający możliwość śledzenia oraz kontrolę on- line w oknie programu parametrów obróbki takich jak :

- trasy, która pokonuje narzędzie

- prędkości,

- prędkości posuwu

- prędkość obrotowej wrzeciona

- wymiary. 
Program może sterować dowolnym zestawem sterownika i silnika krokowego komunikując się z nim poprzez port równoległy LPT

Program CNConv lub równoważny + przystawka USB 

Wymagane możliwości programu:
Przedmiotem zamówienia jest program służący do sterownia ręcznego maszyną CNC, przygotowania danych wysyłanych do kontrolera oraz do symulacji pracy maszyny CNC. Program musi posiadać możliwość importu plików HPGL (1) wielokolorowych, dla każdego koloru (warstw) co ma umożliwić przypisywanie różnych parametrów prędkości i zagłębiania oraz różnych nazwy narzędzi, dzięki czemu program ma informować o konieczności wymiany narzędzia w trakcie pracy.

Główne parametry:

- obsługa 3 osi + silnik głowicy kującej
- generowane sygnały Step/Dir w standardzie TTL
- generowane sygnałów Step/Dir dla silnika głowicy kującej
- częstotliwość generowanego sygnału do 100kHz
- akceptowane typy plików – HPGL (plt); Excellon; BITMAPY (bmp, jpg) – rytowanie, kucie, grawerowanie w kamieniu, szkle i innych.
- wejścia krańcówek bazowych, czujnika długości narzędzia przycisku Stop i Start
- wyjście załączające wrzeciono, sygnał enable dla silników
- metalowa obudowa
- rozdzielczość sprzętowa 0,01mm

Zadanie częściowe nr 8
Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników oraz tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy 

Komputer przenośny – 5 szt.

Wymagania:

· przekątna ekranu LCD: 15.6 cali

· nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli

· typ ekranu:  błyszczący (glare)

· procesor:  uzyskujący co najmniej 8400 punktów w teście: PassMark – CPU Mark 
z dnia 20.09.2012 r., kategoria: High End CPUs. (http://www.cpubenchmark.net)

· wielkość pamięci RAM: 4 GB

· typ zastosowanej pamięci RAM: DDR3 (1333 MHz)

· wolne gniazda pamięci: 1

· pojemność dysku twardego: 750 GB

· napęd optyczny:  DVD+/-RW DL

· dedykowana grafika

· Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 8468 pkt. wg 3DMark06

· pamięć karty graficznej: 2048 MB

· wyjścia karty graficznej: 

- wyjście HDMI

- wyjście D-Sub

· typ akumulatora:  litowo-jonowy  6-komorowy

· pojemność akumulatora: 5200 mAh

· karta dźwiękowa: stereo

· czytnik kart pamięci: SD

· komunikacja: 

- LAN 1 Gbps

- Bluetooth

- WiFi IEEE 802.11b/g/n

· Interfejsy:

- 2x USB 3.0

- 1x USB

· dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność:

- wbudowany mikrofon

- kamera 1.3 Mpix

· zainstalowany system operacyjny: brak systemu w komplecie

· w zestawie: sterowniki do Windows 7

· materiał obudowy: tworzywo sztuczne + aluminium

· kolor ramki wyświetlacza LCD: czarny

· kolor klawiatury: czarny
Pięć kompletów oprogramowań do ww. laptopów. Każdy (1) komplet musi składać się z:  

· systemu operacyjnego: Microsoft Windows 7 Professional  lub wyższego (wersja 64-bitowa), lub Windows 8 lub równoważnego.
· pakietu oprogramowania biurowego: Microsoft Office 2010 PL Professional (wersja 64-bitowa)  lub równoważnego.

· programu antywirusowy spełniający następujące wymagania:

· automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu

· analiza behawioralna

· antyphishing

· firewall

· kontrola rodzicielska

Rzutniki z oprogramowaniem – 3 sztuki:
Wymagane parametry: 

· technologia – DLP

· rozdzielczość podstawowa min. - 1280x720

· rozdzielczość maksymalna - 1600x1200

· jasność min.- 2200 lum.

· kontrast min. - 10000:1

· gniazdo HDMI

· żywotność lampy min. - 6000 h

Tablica interaktywna – 1szt. 
Wymagania:

· obsługa dotykowa - wszystkie operacje na tablicy mają być wykonywane za pomocą palca, wskaźnika teleskopowego lub pióra elektronicznego, w zależności od preferencji użytkownika. 
· przekątna tablicy min 78 cali, proporcje ekranu 4:3, dokładność koordynacji min. 3mm, 
· czas reakcji pierwsza kropka nie dłuższy niż 25ms ciągła kropka nie dłuższy niż 8ms 
· rozdzielczość min. 4096 x4096
· prędkość kursora min. 120 cali/sekundę
· możliwość przybliżania lub przewijania obrazu i stron internetowych za pomocą gestów.
· tablica dotykowa z funkcją Dual - umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch uczniów.
· możliwość dezaktywacji trybu palca w celu uzyskania pełnej kontroli tablicy przy pomocy pióra elektronicznego
· ekran ma być wytrzymały pozbawiony elektroniki, odporny na uszkodzenia, z możliwością  używania ekranu również jako tablicy suchościeralnej. Powłoka ma być nisko-refleksyjna (powierzchnia tablicy ma minimalizować odbicie projektora i ma być bezpieczna dla oczu).
· łącze z komputerem USB 2.0 lub 3.0 min. długość kabla min. 4 m)
· warunki działania: +5-+35 stopni Celsjusza, 20-80% wilgotność bez skraplania
· współpraca z:
- Microsoft Windows XP 
- Microsoft Windows Vista(32bits i 64 bits) 
 - Microsoft Windows 7(32bits i 64 bits) 
- Microsoft Windows 8(32bits i 64 bits)
· akcesoria: 2 pisaki elektroniczne, kabel USB, instrukcja obsługi
· gwarancja min. 36 miesięcy.  
Zadanie częściowe nr 9
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Komputer przenośny – 4 szt.

Wymagania:

· przekątna ekranu: 15.6"
· nominalna rozdzielczość: 1366 x 768 (WXGA)

· typ ekranu: błyszczący, podświetlenie LED

· procesor  uzyskujący co najmniej 5000 punktów w teście: PassMark – CPU Mark 
z dnia 20.09.2012 r., kategoria: High End CPUs
· pamięć RAM: 4096 MB ( maks. 8 GB)

· ilość gniazd pamięci: 2 (1 wolne)

· dysk twardy: 500 GB SATA

· wbudowane napędy: DVD+/-RW DualLayer

· karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 3508 pkt. wg 3DMark06 
· urządzenie wskazujące: Touchpad

· typ baterii: Litowo-jonowa, 6-komorowa, 48 WH

· karta muzyczna: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

· komunikacja:

- 10/100 Mbps

- Wi-Fi 802.11 b/g/n

· rodzaje wyjść / wejść: 

- 1x Combo eSATA/USB 2.0

- 1x czytnik kart 8 w 1

- 1x DC-in (wejście zasilania)

- 1x HDMI

- 1x RJ-45

- 1x USB 2.0

- 1x VGA

- 1x wejście mikrofonowe

- 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe

- 2x USB 3.0

· zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

· sterowniki do systemu Windows 7 

· waga, nie więcej niż: 2,63 kg (z baterią)

· torba na laptopa 

Podstawki chłodzące do laptopów – 4 szt. 

Oprogramowanie 

MS Office Standard 2010 PL lub równoważne –   4 szt. 
Drukarka laserowa – 1 szt. 

Drukarka –monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa) o małym obciążeniu

· nominalna prędkość druku: 29 str./min.

· rozdzielczość w pionie: 1200 dpi

· rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi

· normatywny cykl pracy: 30000 str./mies.

· gramatura papieru: 80 - 163 g/m²

· pojemność podajnika papieru: 251 szt.

· zainstalowana pamięć: 64 MB

· maks. rozmiar nośnika: A4

· złącza zewnętrzne:

· USB 2.0

· LPT (IEEE 1284)

· Ethernet 10/100 Mbps

· moduł druku dwustronnego automatycznego

· praca w sieci 

· kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m

Klawiatura bezprzewodowa - 2 szt. 

Myszka bezprzewodowa – 2 szt. 

Zadanie częściowe nr 10

Dostawa tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
Tablica interaktywna  - 2 szt. 

Wymagania:
Przekątna tablicy – min. 101

Obszar roboczy (mm) –min. 2100×1180

Proporcje obrazu - 16:9

Zgodność z systemami operacyjnymi - Win2000 / XP VISTA/ MAC

Podłączenie do komputera / zasilanie - port USB

Rozdzielczość – min. 8192 × 8192

Dokładność – min. (+/-)0.05mm

Prędkość odczytu współrzędnych – min. 260 współrzędnych na sekundę

Powierzchnia tablicy – PVC
Wymiary i waga: 

- wymiary tablicy (mm) – max. 2245×1300×60
- waga tablicy (kg) – max. 25
Akcesoria  - 2 pisaki elektroniczne, kabel USB, oprogramowanie, instrukcja PL, instrukcja

Gwarancja - min 3 lata

Funkcjonalność tablicy:

- jednoczesna praca dwóch użytkowników na powierzchni tablicy

- podręczne menu kontekstowe (niezależne dla każdego pisaka). W zależności od wykonywania   czynności (pisanie lub edycja) użytkownik ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje.
- przycisk kalibracji dostępny w pasku skrótów na tablicy, tryb autokalibracji.
- możliwość umieszczenia własnych skrótów do zewnętrznych programów w menu.
- przechwytywanie obrazów umożliwiające błyskawiczne „wycięcie” elementu graficznego 
o dowolnym kształcie z zawartości strony www, zdjęcia, filmu itd.
- praca na warstwach graficznych, blokowanie poszczególnych warstw, grupowanie elementów, definiowanie przeźroczystości.
- praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu.
Zadanie częściowe nr 11

Doposażenie pracowni językowej w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu

Cechy Pracowni:

Pracownia językowa oparta na technologii cyfrowej w skład której wchodzą: pulpit sterujący, słuchawki, komputer przenośny, zestaw mebli, krzesła.

Pulpit sterujący wyposażony w moduł sterujący posiadający  przynajmniej nw. możliwości:

-  podział na grupy 2,3 oraz 4 osobowe,

-  podział klasy na dwie grupy 

-  praca z wieloma źródło dźwięku, przydzielanie źródeł dźwięku

-  nagrywanie dowolnego fragmentu lekcji np. grupy uczniów lub całej lekcji do formatu MP3

-  funkcja czytanki pozwalająca na pracę uczniów z tekstem oraz lektorem

-  indywidualna regulacja głośności

Cechy modułu głównego:
Moduł z gniazdami do podłączenia mediów zawierający:
- gniazdo do podłączenia magnetofonu (szt. 2)jako źródło dźwięku 
- gniazdo do podłączenia CD jako źródło dźwięku 
- gniazdo do podłączenia video/TV jako źródło dźwięku 
- gniazdo do podłączenia PC (komputera)jako źródło dźwięku 
      - gniazdo do podłączenia magnetofonu (szt. 2) jako medium zapisujące dźwięk 
      - gniazdo do podłączenia PC (komputer) jako medium zapisujące dźwięk 
Cechy komputera: komputer przenośny – laptop:
· przekątna ekranu LCD - min. 15,6 cali

· nominalna rozdzielczość LCD - min. 1366 x 768 pikseli

· procesor – uzyskujący co najmniej 730 punktów w teście: PassMark – CPU Mark z dnia 21.09.2012 r., (http://www.cpubenchmark.net)

· wielkość pamięci RAM - min. 4 GB

· rodzaj dysku twardego - magnetyczny (tradycyjny)

· pojemność dysku twardego - min. 500 GB

· napęd optyczny - DVD+/-RW

· dedykowana grafika – tak

· karta graficzna - uzyskująca co najmniej 240 punktów w teście: PassMark - G3D Mark Middle End Videocards, (http://www.videocardbenchmark.net).

· wyjścia karty graficznej - wyjście HDMI, wyjście D-Sub

· typ akumulatora - 6-komorowy litowo-jonowy

· karta dźwiękowa - wejście mikrofonu, stereo

· czytnik kart pamięci – SD, MS-Pro, MMC
komunikacja - LAN 100 Mbps, WiFi IEEE 802.11g/n, Bluetooth

· interfejsy - min. 3x USB

· dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność - wbudowany mikrofon, kamera min. 0.3 Mpix

· zainstalowany system operacyjny - równoważny MS WINDOWS 7 , wersja językowa polska, pozwalający na uruchomienie oprogramowania zwierającego procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, oraz posiadający datę podstawowego wsparcia technicznego przez producenta nie mniejszą niż 2lata od daty zakończenia projektu  tj. w 2014 r. 
· materiał obudowy – aluminium, tworzywo sztuczne.

· kolor obudowy - czarny
  
Meble: 

Biurko nauczycielskie 2 szafkowe

Biurko w całości wykonane z płyty meblowej, wiórowej o grubości: blat 25 mm, pozostałe elementy 18 mm,  na obrzeżach blatu okleina grubości 2 mm, na pozostałych częściach biurka 
1 mm. Tylna ściana biurka do samej   ziemi. Szafka z prawej strony o wymiarach pozwalających na umieszczenie w niej modułu sterującego pracownią językową. Szafka lewa o szerokości 40 cm z półką. Na nogach założone ślizgacze meblowe regulowane w zakresie do 15 mm. 
Kolor drewnopodobny teak.

Wymiary: długość 1400 mm x głębokość 700 mm x wysokość 760 mm.

Komplet mebli - biurka uczniowskie

Biurka w całości wykonane z płyty meblowej, wiórowej o grubości: blaty 25 mm, pozostałe elementy 18 mm, na obrzeżach blatów okleina grubości 2 mm, na pozostałych częściach biurek 1 mm. Tylne ściany biurek do samej ziemi, na nogach założone ślizgacze meblowe regulowane w zakresie do 15 mm. Kolor drewnopodobny teak.                                                                           Wymiary: długość 1200 mm x głębokość 700 mm x wysokość 760 mm.

Wymiary biurek zaokrąglonych: długość wg szkicu x głębokość 700 mm x wysokość 760 mm. W biurkach  zaokrąglonych tylne ściany w formie żaluzji pionowych, wykonane również z płyty meblowej, wiórowej.

Krzesło uczniowskie – tzw. „obrotowe”

Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonany z kwadratowej rurki o wymiarach 20 x 20 mm, nogi  zakończone ślizgaczami meblowymi z tworzywa. Oparcie i siedzisko lakierowane, wykonane z profilowanej sklejki bukowej, przymocowane do stelaża za pomocą nitów.

Minimalne wymagania:

· meble z płyty meblowej o blatach 25mm grubości, wykończonej okleiną PCV 2mm zestaw na 12 stanowisk,

· biurko lektora z nadstawką prywatyzującą i zamykaną szafką sprzętową, dostosowaną do komputera stacjonarnego;

· stoliki wyposażone w kanały kablowe, chroniące przewody i zabezpieczające przed celowym uszkodzeniem

· meble ułożone z kształcie podkowy – od wewnątrz numery stanowisk (plan sytuacyjny klasopracowni stanowi załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
· meble powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa użytych materiałów zgodnie z zaleceniem Sanepidu.
Krzesła - 12 sztuk:

Opis krzesła: tapicerowane bez podłokietnika. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach ścieralności min. 30000 cykli Martindale. Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profila owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor alu. Szkielet siedziska  i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. min. 4,8mm. Siedzisko pokryte pianka tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie natomiast tapicerską o gęstości 21 kg/m3. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Kolor tapicerki do uzgodnienia z odbiorcą. 
Cechy słuchawek: 
Słuchawki multimedialne – 12 sztuk + 1 sztuka dla nauczyciela - wyposażone w dynamiczny  mikrofon o szerokiemu paśmie przenoszenia dźwięku o podwyższonej odporności na zniszczenia.

Minimalne wymagania: 
Rodzaj słuchawek – zamknięte
Mikrofon – Tak

Rodzaj złącza - 2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon)

Długość przewodu - Min 1,8 metr

Regulacja głośności – Tak

Pasmo przenoszenia (słuchawki) – min. 20-20000 Hz

Impedancja słuchawek - 32 Ohm

Czułość słuchawek – min. 102 dB/mW
