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Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na 

dostawę narzędzi i materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr1 
im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”
I. Doposażenie pracowni w narzędzia.
1. Kolumnowa Wiertarka promieniowa – 1 szt. 
Długość ramienia: 155-410 mm

Skok wrzeciona: 80 mm

Stożek wrzeciona: MKIIU

chwyt wiertarski: 1-16 mm

Średnica kolumny: 60 mm

Wielkość stołu: 220 x 230 mm

Liczba stopni prędkości: 5 500-2500 obr/min

Wielkość podstawy: 345 x 210 mm

Moc rzeczywista silnika: P1 230V 0,5 KM/S1 100%

Moc znamionowa silnika: P2 230V 0,85 KM/S6 40%

2. Wiertarko-wkrętarka  - 3 szt. 
Napięcie znamionowe 10,8v
Pojemność akumulatorów 1,3Ah

Technologia akumulatorów litowo-jonowe

Średnica uchwytu 0.8-10mm

Moment obrotowy miękki 14Nm

Moment obrotowy twardy 24Nm

Wydajność drewno 21mm

Wydajność stal 10mm

Wydajność wkrety do drewna 5,1x63mm

Wydajność wkręt do elementów metalowych M6

Prędkość obrotowa I/II bieg 0-350/0-1300

Długość całkowita 189mm

Waga 1kg

Wyposażenie standardowe:

Wkrętarka 

Walizka narzędziowa

Kabura

Końcówka krzyżakowa

2 akumulatory Li-Ion BL1013

Ładowarka 
Uchwyt wiertarski 10mm(zamontowany)
3. Wiertarka – 3  szt. 
Moc znamionowa : 650W 

Prędkość obrotowa (bieg jałowy)  4500min[-1] 

Rozwartość uchwytu wiertarskiego:  0,5-6,5mm 

Zdolność wiercenia w drewnie/stali:  9mm/6,5mm 

Ciężar: 0,9kg

Ogranicznik głębokości

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Kluczyk do uchwytu wiertarskiego

4. Szlifierka kątowa – 3 szt. 

Dane techniczne:
Moc: 720 W
Prędkość obrotowa: 11 000 obrotów/min

Gwint wrzeciona: M14 x2

Średnica ściernicy: 125mm

Masa: 1,8kg

Wymiary:

Długość: 266 mm

Szerokość: 138 mm

Wysokość: 103 mm

Wyposażenie podstawowe:

Osłona

Uchwyt boczny

Kołnierz mocujący

Nakrętka kołnierza

Klucz do nakrętek czołowych

Ściernica zgrubna

5. Nożyce do blachy falistej 400W – 1 szt. 
Moc 400 W, maks. grubość cięcia stali węglowej 1,6 mm
Ergonomiczny kształt obudowy idealny do manewrowania jedną ręką
Prędkość cięcia 1,8 m/min
Możliwość cięcia w trzech kierunkach
Minimalny promień cięcia po łuku 40 mm
Szerokość śladu tylko 5 mm
Wyrzucanie opiłków w dół 
Zestaw tnący pozwalający na przecięcia 300 m blachy ze stali węglowej
Silnik przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
Wyposażenie standardowe: klucze hex. do wymiany stempla

Napięcie elektryczne (V) 230

6. Nitownica akumulatorowa 8500N + akumulator  - 1 szt. 
Waga: 2200 g (z akumulatorem) 

Napęd: Silnik prądu stałego 14,4V

Skok roboczy: 20 mm 

Zakres pracy: do 5,0 mm dla  nitów zrywalnych ze wszystkich materiałów 

Siła osadzania: 8500 N 

Ilość nitowań na jedno ładowanie akumulatora od 240 do 1500 w zależności od rozmiaru i materiału nita 

Szczęki 3 częściowe

Końcówki do nitów 3 i 3,2 ; 4 ; 4,8 i 5,0

Zestaw zawiera: 1 akumulator 1,3 Ah 14,4V (Li-Ion) + 1 ładowarka

Zestaw zapakowany w stalowej walizce

7. Walcarka – 1 szt. 
	Długość walca
	610 mm 

	Max grubość blachy
	0,8 mm 

	Średnica walca
	38 mm 

	Długość
	980 mm 

	Głębokość
	220 mm 

	Wysokość
	330 mm 

	Waga
	38 kg 

	* bez podstawy
	


Asymetrycznie umieszczone wały w celu wygodnego zginania wstępnego 

Do zaokrąglania stożków tylny wał jest ustawiany ukośnie 

Wał gnący ze stali wysokojakościowej 

Odchylany wał górny w celu ułatwienia odbioru gotowego elementu obrabianego 

Dolny i górny wał wyposażone seryjnie w rowek na drut 

Wał napędzany jest za pomocą przekładni

8. Walcarka mechaniczna 1020x2 – 1 szt. 
Zmienne położenie dolnych walców - górna rolka stała.

Łatwe dostosowanie tylnego i dolnego wałka przez kółka ręczn. 

Odchylany wał górny w celu ułatwienia odbioru gotowego elementu

Dolna i tylna rolka ze złączem wsadowym 

Obroty prawo / lewo - łatwa obsługa pedałem nożnym

Funkcje zginania stożkowego i drutu

Wał gnący ze stali wysokojakościowej - również do stali nierdzewnej (80%)

	Długość walca
	1065 mm

	Max. grubość blachy
	2,0 mm

	Średnica walca
	75 mm

	Prędkość walca
	6 m/min

	Szerokość
	1440 mm

	Głębokość
	380 mm

	Wysokość
	910 mm

	Moc silnika
	0,75 kW

	Ciężar około
	250 kg


9. Żłobiarka SM-200 – 1 szt. 
Do wytwarzania różnych rowków 

Precyzyjne łożyskowanie wałów 

Stabilna konstrukcja, 

Wraz z 5 parami walców do żłobienia i wywijania 

Regulowany ogranicznik na dolnym wale

Grubość blachy  0,8 mm

Odległość osi walców  53 mm

Wyładowanie 200 mm

Długość 300 mm

Szerokość 200 mm

Wysokość 500 mm

Ciężar około 35 kg

10. Giętarka zaginarka segmentowa  – 1 szt. 
Ręczna giętarka do wykonywania zadań standardowych

Odchylanie za pomocą uchwytu

Szyna docisku górnego z kątem wierzchołkowym 45°

Proste dostawianie docisku górnego

Wyjmowane segmenty do zginania pudełek 

Bezpieczne blokowanie blachy za pomocą specjalnego urządzenia blokującego

Segmenty: 5 x 50 mm / 5 x 76 mm / 5 x 102 mm

	Długość robocza
	1220 mm 

	Max. grubość blachy
	1,5 mm 

	Max. szerokość otwarcia
	30 mm

	Kąt gięcia
	0 - 135 ° 

	Szerokość
	1500 mm 

	Głębokość
	350 mm 

	Wysokość (bez podstawy)
	530 mm 

	Ciężar około
	140 kg 


11. Stół warsztatowy – 3 szt. 
Stół wykonany  z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi, wyposażony  w blat drewniany ze sklejki grubości 30 mm o wymiarach 600 mm x 1200 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. 

12. Przecinarka Taśmowa  - 1szt. 
Do cięcia profili, rur, pełnych materiałów, etc...

Możliwość regulacji imadła przy cięciach pod skosem do 45 °

Prowadnica piły oparte na podwójnych łożyskach kulkowych

Regulacja ramienia piły dzięki siłownikowi hydraulicznemu

Automatyczne wyłączanie cięcia – krańcówka

 wyposażona w układ chłodzenia

W zakresie dostawy ogranicznik obrabianego elementu

Zakres cięcia, na okrągło 90° 180 mm  Zakres cięcia, płasko 90° 180 x 280 mm  Zakres cięcia, na okrągło 45° 110 mm  Zakres cięcia, płasko  45° 180 x 110 mm  Wymiary piły taśmowej 2360 x 20 x 0,9 mm  Prędkośc cięcia 21/ 34/46/56 m/min  Pojemnik na płyn chłodzący 9 litrów Pompa ukłądu chłodzenia 20 W Moc silnika do S1 100% 0,75 kW               S6 40% 1,1 kW Napięcie 230V -  400 V 

13. Kalkulator graficzny – 3 szt. 
Wyświetlacz monochromatyczny, 64 x 128 pikseli, 8 linii, 21 znaków w linii Pojemność pamięci64,000-BYTE User Memory i 1,500,000-BYTE User Flash Memory MenuIkonowe Obudowa i klawisze plastikowe, pokrywa na kalkulator z plastiku Podstawowe funkcje: kąt jednostki (DEG, RAD, GRA), funkcje trygonometryczne, funkcje cyklometryczne, funkcje hiperboliczne, funkcje hiperboliczne odwrotne, funkcja wykładnicza, logarytmy, silnia, pochodne, statystyka, układy równań, równania wielomianowe

14. Nożyce do blachy  – 1 szt. 
Załączone wyposażenie Nóż środkowy, Klucz imbusowy 

Waga [kg] 1.8 Wysokość [mm] 115 Długość [mm] 232 Części tnące, Metalowa obudowa przekładni Napięcie zasilające [V] 220/230 Moc znamionowa [W] 500 Maksymalna prędkość skokowa [1/min] 5000 Maksymalna zdolność cięcia w aluminium [mm] 2.2 Maksymalna zdolność cięcia w stali miękkiej [mm] 1.6 Maksymalna zdolność cięcia w stali stopowej [mm] 1.2 Najmniejszy promień krzywizn [mm] 35 Inne Maksymalna prędkość skokowa pod obciążeniem: 3500 1/min., Moc efektywna: 270 W Blokada włącznika / wyłącznika do pracy ciągłej TAK

15. Dalmierz – 1 szt. 
Dokładność odległości : ± 1,0 mm Dokładność pomiaru czujnika pochylenia (2б):
- w stos. Do plamki lasera w stos. Do obudowy  - 0.1° / + 0.2° ± 0.1° Zasięg pomiaru 0,05-200m Dokładność ± 1.0 mm (0.04 in) Cyfrowy celownik (4-krotny zoom) 2.4“ kolorowy wyświetlacz. Zintegrowany czujnik pochylenia (360°) Funkcja obmiaru trapezu. Pośrednie pomiary z użyciem czujnika pochylenia Tryb dalekiego zasięgu Long-range (LR)
-Wielofunkcyjna stopka odniesienia pomiaru

16. Spawarka inwertorowa TIG AC/DC – 1 szt. 
Napięcie zasilania 230 lub 400V Częstotliwość 50/60 Hz  Napięcie biegu jałowego 65V Zakres prądu spawania 4-200A Prąd spawania (w cyklu pracy) 200A-35%)   135A-100% Częstotliwość pulsacji DC 0.4-300Hz Prąd bazowy w pulsacji 10-90% Stopień ochrony IP22 

 Arc-Force, Hot Start, Anti-Stick, Slope Up, Slope Down, Pre-Gas, Post-Gas 

 sygnalizacja włączenia spawarki;  sygnalizacja gotowości spawarki do pracy; 

 sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia termicznego;  możliwość spawania prądem stałym pulsacyjnym oraz prądem przemiennym;  możliwość spawania punktowego;  regulacja częstotliwości prądu pulsującego; 

wybór sposobu zajarzania łuku: HF (bezdotykowy) lub LIFT (dotykowy); spełniająca wymogi CE i EN 60 974-1.

II. Materiały do szkolenia spawacza – komplet. Ilość 40 kpl w roku 2013 oraz 40 kpl w roku 2014. Na jeden komplet składa się :
1. Przyłbica spawalnicza 110x90              szt. 0,5
2. Elektroda TIG WT20 fi 2,4x150 czerwona             szt. 1
3. Tuleja zaciskowa TIG SR-17/18/26 2,4                   szt. 1
4. Dysza ceramiczna nr 10 16,0x47 10N45SR             szt. 1
5. Argon 4.6 w butli                                                      3,2 m3
6. Łącznik Prądowy TIG SR17/18/26 2,4                      szt. 1
7. Korek TIG SR17/18/26 długi                                     szt. 1

8. Blacha czarna grubość 2mm wymiar 20x150mm      kg 5
9. Drut 3,2x1000  TIG SRG3                                          0,2 kg
III. Materiały do szkolenia – komplet. Ilość 40 kpl w roku 2013 oraz 40 kpl w roku 2014.  Na jeden komplet składa się :
1. Rękawice licowe krótkie TIG



par 1
2. Rękawice ochronne         



            par 2

3. Papier A4






ryza 0,5
4. Tarcza do cięcia 41-95A 125x1,0



szt. 2
5. Tarcza do szlifowania 27-95A 125x6,8


szt. 1

6. Tarcza listkowa 100KZ N41b TZrA 125x22


szt. 1

7. Nity aluminiowe zrywalne 4x8



kg 0,2

8. Wkręt samogwintujący 4,2x13



szt. 50
9. Wiertło dwustronne 4,2 mm




szt. 1

10. Cyrkiel podziałowy stalowy




szt. 1
11. Linijka z uchwytem metalowym 



szt. 1
12. Miara drewniana 2 mb




szt. 1

13. Brzeszczot C300/25





szt. 3

14. Miara zwijana 3 mb





szt. 1

15. Taśma aluminiowa samoprzylepna 48x50


szt. 1

16. Trójkąt metalowy 21x45




szt. 1
17. Taśma malarska 30 mm




szt. 1

18. Nitownica do nitów zrywalnych z obrotową głowicą
szt. 0,25
Powyższe materiały ujęte w punkcie II oraz III należy traktować jako komplet i cena oferowana powinna być ceną za jeden  komplet

IV.  Blacha ocynkowana o wymiarach 1000x2000 mmm i grubości 0,5 mm    
Ilość 40 szt. w roku 2013 oraz 40 szt w roku 2014 

Termin dostawy ustala Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
 ul. Rzeszowska 78,  na 14 dni przed dostawą towaru nie później jak:
I dostawa do 30 czerwca 2013 pozycja I oraz wg opisu pozycje II, III, IV
II dostawa 30 czerwiec 2014 wg opisu pozycje II, III, IV
Cena podana w ofercie, w tym w ceny podane w szczegółowej wycenia przedłożonej przed podpisaniem umowy nie mogą ulec zmianom w okresie dostawy towaru. 
Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na oferowane urządzenia na okres wskazany przez producenta poszczególnych wyrobów. 
