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Załącznik nr 3a do siwz (część II)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

dostawę różnego sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania oraz  mebli dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w  Dębicy 
w ramach realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”
Zadanie częściowe nr 1 

Dostawa różnego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowania
Uwaga 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wybranych urządzeń zaznaczonych kolorem żółtym. Dla tych urządzeń należy przyjąć stawkę 0% podatku VAT (tj. kwota netto = kwocie brutto) - dotyczy Wykonawców polskich.

Utworzenie pracowni symulacyjnej "Organizowanie i prowadzenie sprzedaży"

Laptop - 22 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu zamiast 

	Oznaczenie modelu ………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………...



	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

Min. HD (1366x768) w technologii LED, jasność min 200 nitów, 16:9

Zamawiajacy nie dopuszcza matrycy „glarowej”
	

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,20 GHz, i obsługą co najmniej 2 wątków, z pamięcią L3 Cache CPU co najmniej 2 MB osiągający w teście Passmark CPU Mark Updated  wynik min.: 4000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Min 4GB DDR3 1600, możliwość rozbudowy do min 8GB
	

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. 
	

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 
	

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo 2 x 2W

Wbudowana w obudowę matrycy kamera internetowa 0,3 mpix wraz z mikrofonem
	

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, Li-Ion, zapewnia pracę do 6 godzin
Zasilacz o mocy min. 65W 
	

	9. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.
Deklaracja zgodności CE. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu
Zgodność z EnergyStar.
	· 

	10. 
	Waga i wymiary
	Waga max 2.5 kg z baterią 6-cell

Szerokość: max 378 mm

Wysokość: max 34 mm

Głębokość: max 252 mm
	

	11. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock
	

	12. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja 24 miesiące. 
	

	13. 
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 

1 x VGA, 1 x HDMI

Min 2 x USB 2.0, 

Min 1 x USB 3.0, 

RJ-45, 

1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście , 

1 x złącze mikrofonowe, 

Czytnik kart multimedialnych SD/MMC, Wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, 

Bluetooth 4.0

Karta sieciowa LAN 10/100/1000, 

Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, WLAN 802.11b/g/n, 

Klawiatura (układ US -QWERTY), z wydzieloną strefą numeryczną,
Touchpad.

Napęd optyczny 24x DVD +/- RW.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


	1. 


Zestaw komputerowy (stacja+monitor+myszka+klawiatura) - 7 sztuk
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Model komputera………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………

Model monitora………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………



	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.
	

	Procesor
	Zgodny z x64 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamięć cache co najmniej 6 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest Updated Updated  co najmniej wynik 6550 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Chipset
	Z rodziny Intel H61 – lub równoważny dostosowany do oferowanego procesora. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min 4 GB UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3.
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB SATA II, 7200 obr./min.
	

	Karta graficzna
	zintegrowana
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
	

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu w tym 1 x PCI Express x 16 oraz 2 x PCIe x 1, 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”

Suma wymiarów nie może przekroczyć 97 cm. Waga urządzenia nie może przekraczać 9,4 kg.

Zasilacz o mocy max. 280 W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności 85%. Obudowa wyposażona w oczko umożliwiające zamknięcie kłódka obudowy, złącze Kensington Lock oraz czujnik otwarcia obudowy
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany komputer musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 7 32bit.
	

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory.

Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. 

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej

Aplikacja umożliwiająca analizę system w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek,

Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego.


	

	Ergonomia
	Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	Wymagania dodatkowe
	Z uwagi na posiadane przez zamawiającego oprogramowanie specjalistyczne wymagany jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 32 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu (lub równoważny zapewniający współpracę z posiadanym przez szkołę oprogramowaniem Insert GT). 

Wbudowane porty: 

- min.1 szt. port równoległy; 

- min.1 szt. port szeregowy; 

- min. 1 szt. VGA; 

- min. PS/2; 

- min 6 szt. USB: nie więcej niż 2 x USB2.0 z przodu obudowy

  min 1- port sieciowy RJ-45; 

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy; 

- czytnik kart multimedialnych. 

Wymagane jest dodatkowe złącza portu szeregowego i USB umieszczone na płycie głównej umożliwiające późniejszą rozbudowę.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Możliwość podłączenia zewnętrznej karty graficznej.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL.

Płyta główna z wbudowanymi: min.1 złączem PCI Express x16; min.2 złączami PCI Express x1;i min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 3 złącza SATA (SATA II). Gniazda PCI wyłącznie o pełnym profilu. Dodatkowe złącza portu szeregowego i USB umieszczone na płycie głównej umożliwiające późniejszą rozbudowę.

Klawiatura USB w układzie polskim programisty.

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll).

Nagrywarka DVD +/-RW.

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 


	

	Certyfikaty i standardy
	Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 lyb równoważną. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.

Deklaracja zgodności CE. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu 
Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze są zgodne z normą Energy Star 5.0. Katalog internetowy http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. Dokument należy załączyć do oferty.

Dokument poświadczający, że głośność oferowanej jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO-9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 25 dB. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy świadczona w trybie onsite 
	

	Monitor
	
	

	Przekątna 
	Min 21,5 cala
	

	Rozdzielczość
	Min 1920x 1080 pixeli
	

	kontrast
	Min 700:1
	

	Katy widzenia
	Poziomy – max 90 stopni
	

	Złącza wejściowe
	15 stykowe D-SUB
	

	Pobór mocy 
	Max 18 W
	

	Normy i certyfikaty ekologiczne 
	Energy Star 6.0
	


Serwer + monitor + klawiatura + myszka + switch na min. 40 portów - szt. 1
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Model serwera………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………

Model monitora………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………

Model switcha………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………



	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	

	Typ obudowy
	Tower
	

	Płyta główna
	Przeznaczona do platform serwerowych
	

	Procesor


	Procesor czterordzeniowy, o częstotliwości co najmniej 3,1 GHz, pamięci podręcznej cache co najmniej 3MB, (wartość benchmark: PassMark CPU Mark nie mniejsza niż 6410 wg PassMark - CPU Mark High End CPUs – Updated)
W przypadku użycia przez Oferenta testów wydajnościowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami, w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Pamięć RAM 
	Min 8192 MB DDR3 częstotliwość min. 1333MHz, ilość wolnych banków pamięci min. 2
	

	HDD/ Pojemność/ Prędkość
	Min  2 x 1 TB SATA III
	

	Karty sieciowe/ Łączność
	10/100/1000 Mbit/s
	

	Wbudowany napęd
	DVD±RW
	

	Sloty PCI
	Min. 4 PCIe G2 (w tym min. jedno szesnastozłaczowe i dwa ośmiozłaczowe)
	

	Karta graficzna
	Z własną pamięcią  SGRAM
	

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta urządzenia (lub nowszy) lub równoważny Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.
Deklaracja CE. Dokument należy przedłożyć wraz z dostawą sprzętu.
	

	Gwarancja 
	36 miesięcy w miejscu eksploatacji.  
	

	Wymagania dodatkowe
	Klawiatura USB w układzie polskim programisty.

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll).

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 


	

	Monitor
	
	

	Przekątna 
	Min 21,5 cala
	

	Rozdzielczość
	Min 1920x 1080 pixeli
	

	kontrast
	Min 700:1
	

	Katy widzenia
	Poziomy – max 90 stopni
	

	Złącza wejściowe
	15 stykowe D-SUB
	

	Pobór mocy 
	Max 18 W
	

	Normy i certyfikaty ekologiczne 
	Energy Star 6.0
	

	
	Architektura sieci LAN

FastEthernet

SmartSwitch (WEB Managed)

Tak

Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45)

Min. 48 szt.

Liczba portów 1000BaseT (RJ45)

Min. 4 szt.

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)

Min. 2 szt.

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

· podstawowa konfiguracja poprzez WWW

· SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

· SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

· SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

Obsługiwane protokoły i standardy

· IEEE 802.3 - 10BaseT

· IEEE 802.3u - 100BaseFX

· IEEE 802.3ab - 1000BaseT

Rozmiar tablicy adresów MAC

Min. 8000

Algorytm przełączania

Store-and-Forward

Prędkość magistrali wew.

Min. 17,6 Gb/s

Przepustowość

Min.13 mpps

Bufor pamięci

Min. 128 kB


	


Oprogramowanie serwera wraz z instalacją i konfiguracją

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Nazwa programu ………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………….



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Przedmiotem dostawy jest oprogramowanie serwera w pracowni szkolnej organizacja sprzedaży  (umożliwiające pracę dwuprocesorową) wraz z licencjami dostępowymi dla 22 użytkowników. Oprogramowanie powinno zapewniać współpracę z posiadanymi przez zamawiającego licencjami WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL
W ramach dostawy sprzedający dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania na sprzęcie zamawiającego. 

	


Zestaw głośników aktywnych - 1 zestaw
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu ………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Zastosowanie 
	Głośniki zewnętrzne, komputer, CD, wzmacniacz
	

	2
	Liczba głośników
	Min. 3 szt.
	

	3
	Liczba głośników satelitarnych
	Min 2 szt., max. rozmiar membrany 2,5 cala
	

	4
	Głośnik niskotonowy
	Min. 1 szt, min. Rozmiar membrany 5 cali
	

	5
	Moc głośników satelitarnych
	Min. 17 Wat
	

	6
	Moc głośnika niskotonowego
	Min. 13 Wat
	

	7
	Częstotliwość głośnika satelitarnego
	Nie mniej niż 65 Hz - 20 KHz
	

	8
	Materiał konstrukcyjny 
	drewno
	

	9
	Zasilacz zewnętrzny
	Nie
	


Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - 1 sztuka

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu ………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………...



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Funkcje urządzenia
	· drukarka

· kopiarka

· skaner

· faks
	

	2
	Parametry kopiowania
	Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): Min 600 x 600 dpi
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): Min 600 x 600 dpi
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 do 400%
Kopie, maks.: Do 99 kopii
	

	3
	Parametry skanowania
	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Rozdzielczość skanowania, optyczna: Do 1200 dpi
Kodowanie koloru: 24-bitowa
Maks. format skanowania (skaner płaski): 216 x 297 mm
Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): min.216 x 356 mm
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min. 35 arkuszy
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów: Skanowanie na dysk USB typu flash/na komputer
	

	4
	Druk w kolorze
	Tak
	

	5
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (z dodatkiem SP3) lub nowszy (tylko wersja 32-bitowa)
Mac OS X v10.5 lub v10.6 Linux
	

	6
	Format
	· 10 x 15 cm

· 20 x 25 cm

· A4
	

	7
	Maks. prędkość druku w czerni
	Min. 16 str/min
	

	8
	Maks. prędkość druku w kolorze
	Min. 9 str/min
	

	9
	Druk Photo
	tak
	

	10
	Rozdzielczość druku
	Min. 600 x 1200 dpi
	

	11
	Interfejs
	· USB

· LAN 10/100

· WiFi
	

	12
	Język drukarki
	HP PCL 3 GUI
Rozszerzony HP PCL 3
	

	13
	Zainstalowana pamięć
	Min. 128 MB
	

	15
	Podajnik papieru
	Podajnik na 250 ark., automatyczny podajnik papieru na 35 ark.
	

	16
	Odbiornik papieru
	Odbiornik na 75 arkuszy
	

	17
	Gramatura papieru
	od 60 do 105 g/m² (zwykły papier) od 220 do 280 g/m² (zdjęcie)
od 75 do 90 g/m² (koperta) od 163 do 200 g/m² (karta)
	

	18
	Druk dwustronny
	automatyczny
	

	19
	Waga
	Max 9 kg
	


Drukarka fiskalna - 1 sztuka

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Elektroniczna kopia paragonu - zapis kopii na karcie SD

Liczba towarów: min. 3 000

Liczba stawek PTU: 7

Liczba grup towarowych: min.42

Liczba kasjerów: 8

Rabaty/narzuty: kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon

Opakowania: 64

Nazwa towaru: 18 znaków

Mechanizm drukujący: termiczny, easy loading 
Szerokość papieru: 57 mm

Klawiatura: alfanumeryczna

Liczba klawiszy: 19

Wyświetlacz klienta: LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski

Wyświetlacz kasjera: LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski

Złącza komunikacyjne: min. 2 x RS232

Współpraca z urządzeniami: komputer, skaner, waga, terminal EFT, modem

Sterowanie: szuflada aktywna

Zasilanie z sieci: zasilacz zewnętrzny 230V / 9V, 700mA

Zasilanie awaryjne: akumulator 6V, 3Ah

Szerokość/wysokość/głębokość max: 195 x 105 x 215 mm

Waga max: 1,5 kg
	


Podkładki chłodzące pod oferowane laptopy 22 sztuki
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Typ złącza

USB

Dodatkowe informacje

· Materiał -Aluminiium.

· Ilość wentylatorów - min 2 

· Wbudowany 4-portowy Hub USB 
·  zasilana z portu USB

· Nie wymaga instalacji.

· Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami notebooków do 17"

· Przepływ powietrza:  min 23 CFM

· Prędkość obrotowa wentylatorów: 2500rpm

· Poziom hałasu:maks. 32dBA

· Wymiary wentylatorów: min 68x68x15 mm
Podkładki dopasowane do oferowanych laptopów.
	


Klawiatura USB - 24 sztuki

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Rodzaj klawiatury

Zwykła

Typ złącza

USB

Układ klawiatury

Układ US

Ilość klawiszy

107

Kolor

Czarny


	


Myszka bezprzewodowa - 24 sztuki

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Rodzaj myszy

Optyczna

Typ złącza

USB

Liczba przycisków

Min 3

Pokrętło

Min 1

Kolor

szaro-czarny

Cechy dodatkowe

· Wymiary: min 100 × 60 × 40 mm

· Rozdzielczość :min  800 dpi

· dla prawo i lewo ręcznych

· PERFOROWANE BOKI URZĄDZENIA


	


Projektor multimedialny krótkoogniskowy - 1 sztuka

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu ………
Producent …………………………………………………………………………..



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1


	Rozdzielczość projektora
	Min XGA
	

	2
	Rozdzielczość rzeczywista
	min. 1024 x 768 pikseli
	

	3
	Ilość pikseli
	min. 786,432 pikseli
	

	4
	Liczba wyświetlanych kolorów
	min. 1,07 mld
	

	5
	Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu
	4:3
	

	6
	Dołączony obiektyw
	Tak
	

	7
	Ogniskowa obiektywu
	Nie mniej niż 10,2-12,24 mm
	

	8
	Przesłona
	W granicach2,6-2,78
	

	9
	Zoom
	Optyczny (manualny)
	

	10
	Współczynnik powiększenia (optyczny)
	1,2 : 1
	

	11
	Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)
	Nie
	

	12
	Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)
	min. ± 40 (w pionie) stopni
	

	13
	Cyfrowa korekcja Keystona
	Tak
	

	14
	Źródło światła
	lampa rtęciowa (standardowa)
	

	15
	Moc lampy
	maks 210 Wat
	

	16
	Żywotność lampy (tryb normalny)
	min. 3500 godz.
	

	17
	Jasność (tryb normalny)
	min. 2800 ANSI lumen
	

	18
	Kontrast (tryb normalny)
	min. 13000:1
	

	19
	Wielkość obrazu
	W granicach 38-300 cali
	

	20
	Głośniki
	Tak
	

	21
	Ilość wbudowanych głośników
	1 szt.
	

	22
	Moc głośnika
	min. 10 Wat
	

	23
	Złącza (wejścia)
	· 1 x D-sub 15-pin

· 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)

· 1 x stereo mini-jack

· 2 x RCA (audio LR)

· 1 x RS-232

· 1 x USB Typ A

· 1 x USB typ B

· 1 x HDMI
	

	25
	Wyposażenie dodatkowe
	· Uchwyt do projektora długości 120 cm, kabel hdmi 15 m
	


Ekran elektryczny 1 sztuka

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………... ………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Powierzchnia  Matt White

powierzchnia 3-warstwowa; czarny tył

czarna obwódka 
1.0 gain; 450 g/m2; gr. 0.50 mm
kąt widzenia: 150°

sterowanie elektryczne

 kolory obudowy – czarny lub biały
	

	2
	Rozmiar – min 200x150cm


	


Skaner  1 sztuka
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………………..



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1


	Typ skanera
	Płaski rolkowy
	

	2
	Zastosowanie
	Zdjęcia tekst (OCR)
	

	3
	Układ optyczny
	Advanced Color CIS
	

	4
	Rozdzielczość optyczna
	1200 dpi
	

	5
	Skanowane rozmiary
	A4
	

	7
	Maksymalna szerokość oryginału
	216 mm
	

	8
	Maksymalna długość oryginału
	297 mm
	

	9
	Szybkość skanowania
	Czarno biały, 200 dpi: 15 sekund
Skala szarości, 200 dpi: 15 sekund
Kolor, 200 dpi: 32 sekundy
	

	10
	Głębia kolorów
	Wejście 48bit / Wyjście 24 bit
	

	11
	Głębia odcieni szarości
	Wejście 16bit / Wyjście 8 bit
	

	12
	Interfejs
	USB
	

	13
	Przyciski funkcyjne
	 5 Programowalnych przycisków
	

	14
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające dokumentami

Oprogramowanie OCR w wersji profesjonalnej, wersja pełna nie ograniczona czasowo
	

	15
	Wymiary max:
	380 x 260 x 33 mm
	

	16
	Waga
	1.4 kg
	

	17
	Zawartość zestawu
	Skaner
Kabel USB
Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
	


Czytnik kodów kreskowych-  6 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Rodzaj czytnika: Ręczny, CCD

Źródło światła: 632nm CCD

Odległość odczytu: Do 6 cm 
Rozdzielczość: min 0,127 mm

Szybkość odczytu: min.  100 skanów/s

Waga max: 120 g

Interfejsy: RS232, KBW, USB
	


Kasa fiskalna - 6 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	
	PARAMETRY URZĄDZENIA
Liczba towarów:  7 000

Liczba stawek PTU:  7

Liczba kodów dowiązanych:  2 000

Liczba grup towarowych:  42

Pojemność bufora ON-LINE:    10 000

Nazwa towaru:  40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu

Nośnik kopii elektronicznej:  Karta SD

MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj:  termiczny, typu clamshell

KLAWIATURA
Rodzaj: alfanumeryczna, switchowa

Liczba klawiszy:  19 + 14 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży

Klawisze szybkiej sprzedaży:  28 (14 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

WYŚWIETLACZE
Klient:  graficzny, podświetlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele

Kasjer:  graficzny, podświetlany, niebieski LCD, 13alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

ZŁĄCZA
Złącza komunikacyjne:  2 x RS232, 1 x USB host, 1 x USB klient

Współpraca z urządzeniami:  komputer, czytnik (RS232, USB), waga, modem, terminal EFT, moduł Bluetooth, drukarka zamówień, monitoring, PC2

Sterowanie szufladą:  tak (aktywna)

ZASILANIE
Z sieci:  zasilacz zewnętrzny 230 V /

Awaryjne:  wbudowany akumulator zapewniający obsługę min. 60 000 wierszy, 2 000 paragonów


	


Metkownica 6 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Typ: Jednowierszowa

Liczba cyfr w wierszu górnym: 8

Wymiary metki: 22 x 12 mm 

Taśma: MHK1

Cyfry: Od 0 do 9

Znaki specjalne: „$” „€” „₤” „zł” „SK” „Kč” „Ft” „kg” „g” „¢” „EA” „RS” „PC” „F” „.” „-„ „/” „½”
	


Waga elektronicza 6 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie modelu …………...………...…………………..

Producent…………………………………………………………………………

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Typ: kalkulacyjna

Zakres ważenia: do 30 kg

Dokładność: 10g

Zasilanie: zewnętrzne 230v

Zasilanie awaryjne: akumulator żelowy  6V

Wyświetlacz dla obsługi: 3 szt

Wyświetlacz dla klienta: 3 szt.

Zakres pracy: -10 - +40 st.C

Funkcja tara

Funkcja sumowania cen
	


Oprogramowanie biurowe 31 sztuk

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Nazwa pakietu………………………………………………………..

Producent……………………………………………………………………



	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	1
	Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny
- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- relacyjne bazy danych

- możliwość oprogramowywania dokumentów pakietu w języku VBA

Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.

Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.

Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim.

Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. Wymagana jest dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim 

Wymagana jest dostępność telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego o prefixie 0-801 xxx (cena połączenia jak za jeden impuls) świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach pracy zamawiającego - od 8.00-20.00–.
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