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Załącznik nr 2 do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

dostawę zestawu stanowiska: "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz 
z narzędziami do montażu oraz wyposażenia pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy   
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 1
Zestaw stanowiska: "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz z narzędziami do montażu
SPECYFIKACJA ZESTAWU stanowiska "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz z narzędziami do montażu:
Przedmiotem zamówienia jest 6 zestawów stanowiska "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz z narzędziami do montażu. Każdy zestaw będzie zawierał komplet elementów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych do sterowania pracą dwóch siłowników dwustronnego działania oraz dwóch siłowników jednostronnego działania wraz z elementami łączącymi (pośredniczącymi) oraz kompletem narzędzi do montażu zestawu. Elementy zestawu muszą być złożone w całościowy układ dopasowanych parametrami technicznymi elementów składowych.  Powinien to być złożony kompletny zestaw z możliwością modernizacji i rekonfiguracji działania (ćwiczenia wykonywane przez uczniów). Elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne powinny być tak dobrane aby całość mogła być łączona przewodami pneumatycznymi (rurki poliuretanowe) o przekroju φ=6[mm] (średnica zewnętrzna), a w uzasadnionych przypadkach (w niektórych miejscach obwodu) takich jak zawory dławiąco zwrotne, zespół przygotowania powietrza, lub przyłącze główne średnice mogą odbiegać od podanej wartości o rząd wielkości (czyli φ=4[mm], lub φ=8[mm]) pod warunkiem dołączenia do „zestawu stanowiska” złączek i przejściówek umożliwiających dopasowanie połączenia z podstawowymi przewodami pneumatycznymi (φ=6[mm]). Przyłącza elementów (siłowników, zaworów) powinny posiadać gwint G1/8, a końcówki przyłączeniowe powinny umożliwiać realizację połączenia poprzez „wtyk” przewodów (rurek poliuretanowych) do końcówki przyłączeniowej, czyli połączenia elementów powinny być wykonane na zasadzie tak zwanych „szybko złączek” (złączki wtykowe ze względu na trwałość i częste modernizowanie połączeń mają być metalowe – nie z plastikowymi ściankami) umożliwiając szybką modernizację i rekonfigurację połączenia elementów. Ciśnienie robocze wszystkich elementów zestawu powinno wynosić minimum 8[bar]. W skład zestawu będzie wchodzić taśma teflonowa uszczelniająca przyłącza gwintowe. 
Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane), powinny posiadać znak CE lub inny certyfikat bezpieczeństwa (dopuszczalny przez Polskie Normy) stwierdzający bezpieczeństwo ich użytkowania.

Przedmiotem zamówienia jest całościowy zestaw (zgodny z podanym wykazem), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną: Zestaw stanowiska: "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz z narzędziami do montażu. Natomiast załącznikiem do oferty powinien być wykaz elementów składowych.

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pojedynczy zestaw stanowiska "pneumatyka i elektropneumatyka" wraz z narzędziami do montażu powinien zawierać minimum:

	Elementy
	Parametry

(z uwzględnieniem powyższego opisu)
	Ilość
	Spełnia [TAK/NIE]
	Marka/ 

model produktu

	Pneumatyczny Siłownik jednostronnego działania pchający w obudowie rurowej z magnesem na tłoku
	· Średnica tłoka 20 [mm] (minimum)

· Skok tłoczyska 50 [mm] (minimum)

· Gwint przyłącza G1/8 

· Gwint na tłoczysku M8

· Ciśnienie robocze 2...10(minimum) [bar]

· Korpus siłownika: Stal nierdzewna

· Pokrywy: Aluminiowe (anodyzowane)

· Tłoczysko: Stal nierdzewna

· Uszczelnienie: PU

· Magnes na tłoku
	2
	
	

	Pneumatyczny Siłownik dwustronnego działania w obudowie rurowej
	· Średnica tłoka 25 [mm] (minimum) 

· Skok tłoczyska 70 [mm] (minimum)

· Gwint przyłączy G1/8

· Gwint na tłoczysku M10

· Ciśnienie robocze do10(minimum) [bar]

· Korpus siłownika: Stal nierdzewna

· Pokrywy: Aluminiowe (anodyzowane)

· Tłoczysko: Stal nierdzewna lub C45 chromowana

· Uszczelnienie: PU

· Magnes na tłoku
	1
	
	

	Pneumatyczny Siłownik dwustronnego działania w obudowie profilowej
	· Średnica tłoka 32 [mm] (minimum) 

· Skok tłoczyska 70[mm] (minimum)

· Gwint przyłączy G1/8 

· Gwint na tłoczysku M10

· Ciśnienie robocze do 10(minimum) [bar]

· Materiał obudowy: aluminium-odlew ciśnieniowy

· Magnes na tłoku
	1
	
	

	Pneumatyczny Zawór 3/2 sterowany ręcznie ze sprężyną zwrotną
	· Gwint przyłączy G1/8

· Sprężyna zwrotna mechaniczna

· Sterowanie – dźwignia 900 

· Normalnie zamknięty NC

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]
	2
	
	

	Pneumatyczny Zawór 3/2 sterowany pneumatycznie bistabilny 
	· Gwint przyłącza G1/8 

· Sterowanie pneumatyczne dwustronne (bistabilnie) 

· Normalnie zamknięty NC (3/2) lub zawór 5/2 po „zaślepieniu”

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]
	1
	
	

	Pneumatyczny Zawór 5/2 sterowany pneumatycznie  
	· Gwint przyłącza G1/8

· Sterowanie pneumatyczne dwustronne (bistabilnie) 

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]
	2
	
	

	Pneumatyczny Elektrozawór 3/2  bistabilny
	· Gwint przyłącza G1/8

· Napięcie zasilające 24[V] DC 

· Sterowanie: elektromagnes dwustronnie (bistabilnie), możliwość ręcznego przełączania (przyciskami)

· Normalnie zamknięty NC (3/2) lub zawór 5/2 po „zaślepieniu”

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]
	1
	
	

	Pneumatyczny Elektrozawór 5/2 bistabilny
	· Gwint przyłącza G1/8

· Napięcie zasilające 24[V] DC 

· Sterowanie: elektromagnes dwustronnie (bistabilnie), możliwość ręcznego przełączania (przyciskami)

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]
	2
	
	

	Pneumatyczny Zawór logiczny AND 
	· Gwint przyłącza G1/8 wewnętrzny

· Ciśnienie robocze do 8(minimum)  [bar]

· Montaż za pomocą otworów 

· Korpus - stop aluminium

· Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)
	1
	
	

	Pneumatyczny Zawór logiczny OR
	· Gwint przyłącza G1/8 wewnętrzny

· Ciśnienie robocze do 8(minimum)  [bar]

· Montaż  za pomocą otworów 

· Korpus - stop aluminium

· Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)
	1
	
	

	Zespół przygotowania powietrza
	· Gwint przyłącza G1/8 (dopuszczalny G1/4 z przejściówką na przewód przyłączeniowy  φ=6[mm]) 

· Zawiera minimum: reduktor, manometr, filtr,  smarownica 

· Ciśnienie robocze: do 8(minimum)  [bar]

· zbiorniki osłonięte elementami konstrukcji z możliwością optycznej kontroli poziomu kondensatu w zbiorniku filtra oraz oleju w zbiorniku smarownicy
	1
	
	

	Zawór szybkiego spustu powietrza
	· Gwint przyłączy G1/8 wewnętrzny
· Ciśnienie robocze do 8(minimum)  [bar]

· Obudowa metalowa np. mosiądz niklowany
	1
	
	

	Złączki
	Złączka prosta:

· Gwint przyłącza G1/8 

· Średnica przewodu φ=6[mm] 

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]

· Obudowa metalowa

· Uszczelnienie: O-ring lub taśma uszczelniająca (teflonowa)

Złączka prosta:

· Gwint przyłącza G1/4 

· Średnica przewodu φ=6[mm] 

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]

· Obudowa metalowa

· Uszczelnienie: O-ring lub taśma uszczelniająca (teflonowa)

Trójnik T:

· Wszystkie końce na wtyk przewodu 

· Średnica przewodu φ=6[mm] 

· Ciśnienie robocze do 8(minimum) [bar]

· Obudowa metalowa np. mosiądz
	44

2

3
	
	

	Tłumiki hałasu
	· gwint przyłącza G1/8 

· materiał: mosiądz 
	14
	
	

	Zawór odcinający pneumatyczny
	· Gwint przyłącza G1/8 lub G1/4 w przypadkach opisanych na wstępie

· Posiada kanał odpowietrzający instalację pneumatyczną po odcięciu źródła zasilania
	1
	
	

	Pneumatyczny Zawór dławiąco-zwrotny 
	· Gwint przyłączy G1/8 wewnętrzny obustronnie

· Korpus aluminiowy, pokrętło mosiężne
	2
	
	

	Wąż pneumatyczny
	· Poliuretanowy, średnica zewnętrzna φ=6[mm], średnica wewnętrzna φ=4[mm]

· Długość 25[m]
	1
	
	

	Wyłączniki krańcowe z rolką
	· Wyłącznik krańcowy z podłużną rolką metalową Ø 12[mm] (minimum) 

· Styki zwierne i rozwierne minimum: 1NO+1NC

· Parametry elektryczne: 5A, 250VAC

· Trwałość mechaniczna: min. 1 000 000 łączeń

· Trwałość elektryczna: min. 100 000 łączeń

· Wymiary zewnętrzne korpusu minimum: 28x28x64mm

· Obudowa przeciwpyłowa
	3
	
	

	Czujniki kontraktonowe
	· Zasilanie 24[V] DC

· styk NO typu PNP 

· wraz z opaskami montażowymi dopasowanymi do obudowy siłowników wchodzących w skład zestawu

· zakończone przewodami długości minimum 1[m]
	2
	
	

	Przekaźnik elektryczny czasowy 24V DC
	· Posiada minimum dwa styki przełączne (dwa razy: 1NO+1NC)

· Cewka przekaźnika czasowego zasilana 24[V] DC

· Uniwersalny przekaźnik czasowy, który posiada minimum takie funkcje jak: opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, wyłączenie impulsowe, załączenie impulsowe

· Zakres nastawy czasu (minimum): od 0,1 [s] do 604800 [s]

· Czas oraz funkcje przekaźnika ustawiane pokrętłem przy pomocy wkrętaka lub ręcznie
	1
	
	

	Wkrętaki płaskie i krzyżowe
	· Rozmiary które będą niezbędne do montażu dla elektrozaworów oraz przekaźnika czasowego
	zestaw
	
	

	Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych
	· Umożliwia cięcie pneumatycznych przewodów poliuretanowych o przekrojach minimum φ=4...10[mm] 
	1
	
	

	Klucze płaskie 
	· Rozmiary które są niezbędne do montażu złączek zawartych w zestawie stanowiska

· wykonanych ze stali chromowo-wanadowej lub chromowo-molibdenowej
	zestaw
	
	


Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Zadanie częściowe nr 2

Wyposażenie pracowni mechatronicznej
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
Przedmiotem zamówienia są pojedyncze elementy, lub zestawy elementów (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać pozycje zatytułowane tak jak podane nazwy w kolumnie „Elementy” poniższej tabeli, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane), powinny posiadać znak CE lub inny certyfikat bezpieczeństwa (dopuszczalny przez Polskie Normy) stwierdzający bezpieczeństwo ich użytkowania.

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Spełnia [TAK/NIE]
	Marka/ 

model produktu 

	Stacja lutownicza min 50W
	· stacja lutownicza z analogową technologią regulacji temperatury 150-450 stopni Celsjusza

· moc 50[W], napięcie robocze 230 [V]AC

· ceramiczny element grzewczy

· dioda LED sygnalizuje tryb roboczy stacji lutowniczej

· w zestawie minimum: stacja lutownicza, stojak na lutownicę z gąbką, lutownica, końcówka lutownicza w kształcie ołówka 0,2x25[mm], instrukcję obsługi

· wyposażona w wysokoomowe, 4-milimetrowe gniazdo wyrównania potencjału – umożliwia to podłączenie do stacji roboczej ESD

· oddzielne podłączenie dla pompy rozlutowującej

· schowek na groty lutownicze

· schowek na drut lutowniczy, skrętki itp.

· nadaje się do lutowania bezołowiowego

· Wymiary minimum (DxSxW): 150x160x113 [mm]
	7
	
	

	Silnik trójfazowy 0,25 kW
	· Moc: 0,25 [kW], minimum 0,33 [KM] 

· Prędkość obrotowa
1350[1/min]

· Napięcie 400[V]

· Prąd 0,84 [A]

· Moment znamionowy minimum 1,7 [Nm] 

· Masa 5-6 [kg]

· Położenie skrzynki zaciskowej - góra

· Obudowa
aluminium

· Średnica osi wału 14 [mm]

· Wielkość mechaniczna 71

· Rodzaj pracy S1 (ciągła)

· Klasa izolacji F

· Stopień ochrony IP55

· Sposób montażu silnika B-3 łapowy

· Gwarancja 24 miesiące
	7
	
	

	Skrzynka rozdzielcza przyłączeniowa z wtyczkami trójfazowymi
	Skrzynka rozdzielcza przyłączeniowa zawiera minimum:
· gniazdo 3-fazowe 5-cio bolcowe 5x16A

· gniazdo 3-fazowe 5-cio bolcowe 5x32A

· gniazda 1-fazowe 16A - [ 3sztuki].

· miejsce na 8 modułów zabezpieczeń na szynie TH-35 (DIN), zakrywane przeźroczystą klapką odchylaną do góry, zamontowane moduły:

· Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 4P, 25A-30mA

· bezpiecznik 3-fazowy 20A kl.B

· bezpiecznik 1-fazowy 16A kl.B

· lampka sygnalizacyjna 3-fazowa

· możliwość montażu na ścianie za pomocą wkrętów

· dwie wtyczki 3-fazowe pasujące do gniazdek
	6
	
	

	Przekaźnik elektryczny (sterowanie 24V DC)
	· sterowanie 24[V]DC 

· minimum dwa styki przełączne 2x(NO+NC)

· końcówki styku oraz zaciski cewki przekaźnika wyprowadzone na zaciskach śrubowych 

· możliwość montażu na szynie TS-35 (DIN)

· z diodą LED i diodą tłumiącą (+ na zacisku A1)

· moc załączenia (AC1) 8 A / 250 V/AC

· Pozłacane styki (materiał kontaktu AgNi+Au)
	12
	
	

	Zestaw kluczy płaskich oraz imbusowych
	Zestaw kluczy zawiera co najmniej:

· zestaw kluczy płaskich w rozmiarach (minimum) 8-10-12-13-14-16, wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowana 

· zestaw kluczy imbusowych w rozmiarze od 1,5 do 10 [mm] (1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10 mm -  9 szt.), wykonane ze stali chromowo-wanadowej

· zestawy kluczy w pokrowcu/pudełku/kasetce osobno płaskie, osobno imbusowe
	7
	
	

	Zestaw szczypiec i wkrętaków do prac elektrycznych
	Zestaw szczypiec i wkrętaków do prac elektrycznych (zatwierdzone do prac pod napięciem do 1000 V, chromowo-wanadowe końcówki) zawiera co najmniej:

· 4 wkrętaki płaskie 3 x 100 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 [mm]

· 3 wkrętaki krzyżakowe: PHO x 75 / PH1 x 80 / PH 2 x 100 [mm]

· 1 tester napięcia (próbnik napięcia) 

· Profesjonalne kombinerki 160 mm

· Profesjonalne szczypce 160 mm

· Profesjonalne cążki boczne 160 mm

· Zestaw w oryginalnej (producenta) walizeczce.
	7
	
	

	Zestaw narzędzi
	Zestaw narzędzi zawiera co najmniej:

· szczypce kątowe izolowane, minimum 160 [mm]

· młotek ślusarski, trzonek drewniany, minimum, 0,3[kg]

· nóż monterski (kształt ostrza: Prosty, nieodłamywane ostrza) składany jak scyzoryk, długość cięcia minimum 70[mm]
· pęseta antymagnetyczna, wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, długość minimum 100[mm]

· przymiar liniowy 1-3m (automatycznie zwijany)
	7
	
	

	Zestaw przyrządów pomiarowych
	Zestaw zawiera minimum: 

· Stoper: 

· stoper cyfrowy

· pomiar z dokładnością do 1/100 s

· wyposażony w funkcję czasu (format czasu 12/24 godziny)

· Bateria guzikowa LR44, (w zestawie)

· multimetr o parametrach:

· napięcie stałe 2-1000V (minimum)

· napięcie zmienne 2-750V (minimum)

· prąd stały 20mA-10A (minimum)

· prąd zmienny 20mA-10A (minimum)

· rezystancja 200-200MΩ (minimum)

· testowanie diod, 

· akustyczny tester ciągłości

· obudowa antywstrząsowa

· podświetlany wyświetlacz LCD minimum trzy i pół cyfry

· Zasilanie: bateria 6F22 9V

· w komplecie znajdują się minimum: multimetr, przewody pomiarowe, bateria zasilająca
	6
	
	

	Lampka sygnalizacyjna 24V DC mocowana na szynie DIN
	· zasilanie 24[V] DC 

· w obudowie, mocowana na szynie DIN (TH-35)

· końcówki na zaciskach śrubowych

· sygnalizacja LED 
	14
	
	

	Przycisk elektryczny mocowany na listwie DIN
	· Przycisk elektryczny mocowany na listwie DIN (TH-35)

·  minimum jeden styk przełączny NO+NC

· końcówki na zaciskach śrubowych

· Trwałość przełącznika minimum 30 000 cykli
	28
	
	

	Odsysacz do cyny
	· Antystatyczny

· Końcówka samoczyszcząca

· sprężyna nie styka się z lutem

· wymienne groty odlutowujące 

· zapasowy grot odlutowujący 
	7
	
	

	Wiertarka min. 500 W
	· wiertarka z udarem

· min. 500 W

· zasilanie 230[V] AC 

· płynna regulacja obrotów

· do drewna, betonu i stali

· Liczba udarów minimum 43 000 /min

· Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego
1,5 - 13 mm

· Zakres obrotów biegu jałowego
minimum 0 - 2800 [1/min]

· Uchwyt szybkomocujący „bez kluczykowy”

· gwarancja
24 miesiące
	5
	
	

	Przewód trójfazowy LYL 5x1mm2 (25m)
	· YLY 5x1mm2, lub OWY 5x1,5mm2, lub H05VV-F 5x1,5żo 300/500V, lub H05RR-F 5x1,5żo 300/500V

· 5 żył miedzianych wielodrutowych giętkich o przekroju minimum 1[mm2]

· Długość minimum 25[m]
	1
	
	


Uwaga

W ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników niniejszego przetargu nieograniczonego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej wyceny zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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