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Załącznik nr 3a do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Zadanie częściowe nr 1
Dostosowanie pracowni mechanika samochodowego.
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
Przedmiotem zamówienia jest zestaw narzędzi do pracowni samochodowej (zgodnie z podanym wykazem w tabeli). Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną zestaw narzędzi do pracowni samochodowej, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W skład zestawu będzie wchodzić:
	elementy zestawu
	parametry
	liczba
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Lampa warsztatowa
	Moc: 4W - Źródło światła: SMD LED - Obudowa wykonana z polipropylenu - Klosz wykonany z uderzenioodpornego poliwęglanu - Obrotowy wieszak - Waga: 0,5 kg - Przewód H05RN-F 2x0,75 mm (5m)
	3 szt.
	
	

	Multimetr samochodowy uniwersalny 
	Multimetr samochodowy 14 funkcji, z przystawką cęgową, Obrotomierz (rpm): 4-suwowe 600-4000 (x1) rpm, 600-12000 (x10) rpm, 2-suwowe 300-4000 (x1) rpm, 300-6000 (x10)rpm
• Kąt wzniosu przerywacza zapłonu: 4-cylindrowe 0-90°, 5-cylindrowe 0-72°, 6-cylindorwe 0-60°, 8-cylindrowe 0-45°
- Napięcie AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 700V (automatyczny dobór zakresu z wyjątkiem 400mV)
-  Napięcie DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V (automatyczny dobór zakresu)
- Natężenie AC: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 20A (automatyczny dobór zakresu dla µA i mA)
-  Natężenie DC: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 20A (automatyczny dobór zakresu dla µA i mA)
- Pojemność: 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF (automatyczny dobór zakresu)
- Częstotliwość: 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz, 10MHz (automatyczny dobór zakresu)
- Szerokość impulsu: 1-10ms
- Oporność: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ (automatyczny dobór zakresu)
- Temperatura: -20 - 760°C / -4 - 1400°F
- Test diody: 0.3mA
-  Podświetlenie wyświetlacza: tak
- Wysokość linii wyświetlacza: 36mm
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak
-  Bateria (w zestawie): 1x9V
-  Wymiary: 195 x 92 x 36 mm
- Masa: 394 g
	3 szt.
	
	

	Tester akumulatorów – próbnik sprawności akumulatorów
	Elektroniczny tester akumulatorów 12V i alternatorów
	3 szt.
	
	

	Tester płynu chłodzącego
	Elektroniczny tester płynu hamulcowego, diodowy
	3 szt.
	
	

	Miernik płynu hamulcowego
	Zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa w układach wtryskowych. Zestaw złączek pozwala na diagnozę większości układów wtryskowych.
	3 szt.
	
	

	Tester sondy Lambda
	Tester TSL-3 służy do diagnostyki najczęściej spotykanych cyrkonowych sond lambda. Umożliwia on także przeprowadzenie symulacji mieszanki bogatej lub ubogiej.

ZESTAW ZAWIERA:

--tester TSL-3

-kabelki podłączeniowe

- bateria zasilająca 9V

- instrukcja obsługi 
	3 szt.
	
	

	Tester silników krokowych
	Zasilanie 9V-16V

Regulacja szybkości w 5 pozycjach

Długość przewodów 2 m
	3 szt.
	
	

	Zestaw gwintowników i narzynek
	Zestaw narzynek i gwintowników (39 szt.): 3 x 0.5, 3 x 0.6, 4 x 0.7, 4 x 0.75, 5 x 0.8, 5 x 0.9, 6 x 0.75, 6 x 1.0, 7 x 0.75, 7 x 1.0, 8 x 1.0, 8 x 1.25, 10 x 1.25, 10 x 1.5, 12 x 1.5, 12 x 1.7
	6 kpl.
	
	

	Zestaw bitów
	Końcówka wkrętaka torx 12-kątna M5, M6, M8, M10, M12

Końcówka wkrętaka, długa torx 12-kątny M5, M6, M8, M10, M12

Końcówka wkrętaka hex 1/4" 4,5,6,7,8,10,12

Końcówka wkrętakowa hex 10mm 4,5,6,7,8,10,12
Końcówka wkrętaka torx 1/4" T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

 Końcówka wkrętaka, długa torx 10mm T20, T25, T30, T40,T45, T50, T55

Nasadka do bitów 3/8"x10mm
Nasadka do bitów 1/2"x10mm
	6 kpl.
	
	

	Zestaw frezy do gniazd zaworowych
	Zestaw frez do gniazd zaworowych

28mm x 35mm (75° x 45°)

37mm x 44mm (75° x 30°)

37mm X 46mm (60° x 45°)

44mm x 52mm (75° x 30°)

46mm x 60mm (45° x 30°)

52mm x 65mm (75° x 60°)
	6 kpl.
	
	

	Zestaw narzędzi samochodowych – komplet nasadek
	Zestaw 94 narzędzi, 1/4", 1/2", w plastikowym pudełku
	6 kpl.
	
	

	Klucz dynamometryczny 19 – 110 NM
	Klucz dynamometryczny 3/8", zakres momentów: 19-110Nm, długość: 385mm
	6 szt.
	
	

	Klucz dynamometryczny 5 – 25 NM
	Klucz dynamometryczny 1/4", zakres 5-25 Nm
	6 szt.
	
	

	Klucze Torx
	Klucze trzpieniowe torx extra długie: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,

T51, na wieszaku
	6 kpl.
	
	

	Myjka warsztatowa
	Mobilna myjka do części z tworzywa, zbiornik 20l, zasilanie 230V, wymiary: 750x527x231mm
	2 szt.
	
	

	Płyn do myjki 
	Płyn myjąco odtłuszczający,(do myjek warsztatowych)
	2 szt.
	
	

	Myjka ciśnieniowa
	Myjka wysokociśnieniowa max 165 bar, 1800W, 50Hz/230V, zużycie wody max 360l/h
	1 szt.
	
	

	Ściągacz do łożysk
	 Ściągacz z 2 separatorami (30-50mm i 50-75mm)
	3 szt.
	
	

	Przewody diagnostyczne 
	Przewód diagnostyczny:

-uniwersalny przewód CAD4012

-przewód diagnostyczny Opel

-przewód diagnostyczny Renault

-przewód diagnostyczny Peugeot

-przewód diagnostyczny FIAT  3- pin

--przewód diagnostyczny VW, AUDI 
	6 szt
	
	

	Tester ciśnienia paliwa
	Zestaw pozwala na sprawdzenie układów wtryskowych na pojazdach

większości marek i modeli.

Wykrywa problemy w filtrach, przewodach oraz regulatorach.

Zestaw zawiera pełen komplet przewodów, złączy kolcowych,

zacisków, któe umożliwiają pracę zarówno ze starymi silnikami jak

i z nowoczesnymi konstrukcjami.

Zestaw sprawdza układy wtryskowe większości popularnych

producentów samochodów.

Zastosowanie:

Accura Honda Hyundai Mazda, Suzuki, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, Puegot, Porshe, saab vw, Volvo W/CIS,CISE lub K.jetroni.
	1 szt.
	
	

	Klucz pneumatyczny
	Klucz udarowy 1/2", moment roboczy: 544Nm, Max. 680Nm, waga: 2,6kg
	1 szt.
	
	

	Imadło ślusarskie
	Imadło stalowe, szerokość szczęk 100mm, HEAVY-DUTY
	3 szt.
	
	

	Suwmiarka uniwersalna
	Suwmiarka uniwersalna, zakres pomiarowy: 0-150mm, dokładność pomiaru: 0,05mm, długość szczęki 40mm
	3 szt.
	
	

	Mikrometr zewnętrzny 
	Zestaw 3 sztuk

- Mikrometr zewnętrzny, 0 - 25 mm

- Mikrometr zewnętrzny, 25 - 50 mm

- Mikrometr zewnętrzny, 50 - 75 mm
	3 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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