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Załącznik nr 3e do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 5
Wyposażenie pracowni nowych technologii.
Przedmiotem zamówienia jest 4 zestawy doposażenia stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. 

Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać 4 pozycje zatytułowane:

· doposażenia stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 1

· doposażenia stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 2

· doposażenia stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 3

· doposażenia stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 4
Natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 1

Zestaw 1 powinien zawierać:

Pakiet startowy licencji na 2 kanały VoIP

2 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Pakiet startowy licencji na 2 kanały VoIP
	Pakiet startowy licencji na XX=2 kanały VoIP i 2 abonentów VoIP

DO CENTRALI SLICAN IPS
	


Kabel rolka 305m UTP kat.5e miedź

2 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Kabel rolka 305m UTP kat.5e Specyfikacja:
	Nieekranowana skrętka CAT5e 

Zewnętrzna osłona PVC 

4 x 2 x AWG 24/1 network cable 

Certyfikat 3 P CAT 5e 

Przystosowane do standardu: EIA/TIA 5668 B.2, EN 50173-, ISO/IEC 11801 

Długość 305m

drut 100% miedzi
	


Cyfrowy tester kabli LCD RJ45

2 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Cyfrowy tester kabli LCD RJ45

Cechy:

Dane techniczne:


	Tester okablowania z wyświetlaczem LCD 

Przeznaczony do testowania fizycznych parametrów okablowania sieci lokalnych UTP / FTP

Pozwala na pomiar długości kabla oraz mapy połączeń.

Pozwala na określanie miejsca występowania awarii.

Duży i czytelny wyświetlacz pozwala na łatwą

interpretację wyników.

Rodzaj testowanego okablowania: RJ -45 UTP / FTP

Lokalizacja miejsca uszkodzenia

Pomiar długości par kabla

Identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open),

zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed),

pary skrzyżowane (ang. crossed)

Sygnalizacja dźwiękowa

Wyświetlacz: 4 linie x 16 znaków

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Zasilanie: 4 baterie typu AA

Zakres temperatury pracy: -10C + 60C
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 2

Zestaw 2 powinien zawierać:
Tester kabli RJ45/RJ11 z baterią 9V

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Tester kabli RJ45/RJ11 z baterią 9V 

Dane techniczne:

Wykonuje następujące testy:

W zestawie:
	Tester okablowania sieciowego zakończonego wtykami RJ45 oraz okablowania telefonicznego z wtykami RJ11. Zasilany baterią 9V która jest w zestawie. Przeznaczony do testowania kabli typu: UTP, FTP, STP ( 8 żył ) oraz kabli telefonicznych RJ12, RJ11 ( 6 żył ).

- 9 kontrolek ( diody Led ) wskazuje poprawność połączenia

- Funkcja Autoscan z 2 prędkościami: ON - normalną i S - wolną

- Testuje każdą żyłę oddzielnie

- Przełącznik włączający zasilanie aby przedłużyć żywotności baterii

- 2 prędkości pracy (autoscan)

- pary skrzyżowane

- nieciągłość kabla (przerwa)

- pary odwrócone

- poddaje testowi każdą żyłę osobno

- zwarcie

- tester kabli i materiałowe etui z zamkiem
	


Dedykowany telefon do centrali

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	To telefon systemowy VoIP
	wygodna konfiguracja

menu w języku polskim, angielskim i niemieckim

czytelny  czteroliniowy wyświetlacz graficzny, podświetlany

możliwość zarządzania konferencjami

gniazda do podłączenia słuchawek nagłownych

8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją LED

różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i  bramofonu

nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne

poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”

kontekstowe działanie klawiszy

sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich

optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń

podręczna pamięć 10 numerów wybranych, odebranych i nieodebranych (minimum)

blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)

dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych

konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

możliwość sterowania trybami pracy centrali

funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)

praca HandsFree

dedykowany do serwerów Slican serii: IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08, MAC-6400, CCT-1668, CXS-0424 
	


Zasilacz do telefonu

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Zasilacz do telefonu systemowego VoIP
	zasilanie z dedykowanego zasilacza sieciowego z PBX / Opcja - zasilacz 12V/1A-RJ12
	


Telefon analogowy z funkcją CLIP w systemie FSK współpracujący z  centralą Slican

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Funkcje i możliwości telefonu:
	Najważniejsze funkcje i możliwości telefonu:

informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF

zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu

zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych (minimum)

książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów (minimum)

wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego

ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD

funkcja oddzwaniania (Call Back)

kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy

zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)

wskaźnik nowego połączenia

wybór języka

funkcja oczekującej wiadomości głosowej

powtarzanie ostatnio wybieranego numeru

tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego źródła zasilania

10 komórek pamięci jednoprzyciskowej (minimum)

10 komórek pamięci dwuprzyciskowej (minimum)

funkcje Flash, Pause, Mute

ustawianie trybu wybierania

ustawienie czasu sygnału Flash

regulowany poziom głośności

wybór typu/głośności dzwonienia

podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z centralą (baterie R6 AA)

dedykowany do serwerów Slican serii: IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08, MAC-6400, CCT-1668, CXS-0424 
	


Telefon ISDN

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Telefon


	Na linię ISDN

DECT

Liczba 20 ostatnio wybieranych numerów (minimum)

Lista 30 nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny (minimum)

Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP

Wyświetlacz 1,8 cala, 65000 kolorów, 128 x 160 pikseli (minimum)

Podświetlany wyświetlacz

Możliwość zalogowania do 6 słuchawek w bazie (w zestawie 1 słuchawka) 

Liczba równoległych połączeń wewnętrznych / zewnętrznych: 2/1 (minimum)

Podświetlana klawiatura

Funkcja SMS

Możliwość zamocowania na ścianie

Tryb głośnomówiący

Gniazdo słuchawki nagłownej micro-jack

Standard HSP - wysoka jakość dźwięku

Książka telefoniczna na 150 wpisów (minimum)

Czas czuwania do 180 h

Czas rozmowy do 12 h

Przypomnienie o datach

Budzik

Zasięg w pomieszczeniu do 50 m

Zasięg na otwartej (bez barier) przestrzeni do 200 m

Instrukcja i menu w języku polskim

W zestawie: słuchawka, akumulatorki, baza z zasilaczem, kable podłączeniowe, instrukcja

Gwarancja : 24 miesiące producenta
	


Zaciskarka RJ11/RJ12/RJ45/DEC -sprzęgło

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Zaciskarka złączy modularnych 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C, RP2C, oraz końcówek typu DEC. 
	Wykonana w 100% ze wzmacnianej stali.

Niezwykle trwała i solidna. 

Do wszelkich złącz: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C, RP2C, DEC.

Posiada mechanizm blokujący - sprzęgło.
	


Mata antystatyczna ESD 500x600x1,5mm + opaska + przewód 
6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Mata antystatyczna ESD 
	Wymiary: 50 x 60 cm (minimum)

Grubość: 1,5 mm (minimum)

Powierzchnia: matowa chropowata, zabezpiecza przed przypadkowym przemieszczaniem

Mata wykonana z dwóch warstw materiału.

Wierzchnia warstwa rozpraszająca, odporna na działanie wysokiej temperatury lutowia.

odporna na ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości.

Spodnia warstwa kauczukowa antypoślizgowa, mata jest elastyczna.
	

	Opaska uziemiająca do lutowania ANTI-STATIC
	Opaska antystatyczna na rękę zakończona krokodylkiem. Użytkownik ma zapewnioną swobodę ruchów dzięki odpowiednio długiemu (ok 1,8m) spiralnemu przewodowi. Po podpięciu do uziemienia umożliwia lutowanie elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Stosowana przy lutowaniu różnego rodzaju układów scalonych, mikroprocesorów, pamięci i innych wrażliwych elementów.
	

	Elastyczny przewód uziemiający zakończony krokodylkiem.
	Długość przewodu to 1.5 metra klips którym jest zakończony umożliwia podłączenie uziemienia, 

do opaski uziemiającej, maty
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 3

Zestaw 3 powinien zawierać:
Zestaw gniazd teleinformatycznych RJ-11 (pojedyncze i podwójne), RJ-12 (pojedyncze i podwójne), RJ-45 (pojedyncze i podwójne) naścienne

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Gniazdo telefoniczne natynkowe 1xRJ11 6p4c
	Gniazdo 1 x RJ-11.

Gniazdo natynkowe telefoniczne 

montaż przez przykręcenie lub przyklejenie do ściany za pomocą taśmy przylepnej 

Wyposażone w gniazdo RJ 11

- Gniazdo pojedyncze 1x RJ11 6P4C
	

	Gniazdo telefoniczne natynkowe 2xRJ11 6p4c
	Gniazdo 2 x RJ-11.

Gniazdo natynkowe telefoniczne 

montaż przez przykręcenie lub przyklejenie do ściany za pomocą taśmy przylepnej 

Wyposażone w gniazdo RJ 11

- Gniazdo podwójne 2x RJ11 6P4C
	

	Gniazdo telefoniczne natynkowe 1xRJ12 6p4c
	Gniazdo 1 x RJ-12.

Gniazdo natynkowe telefoniczne 

montaż przez przykręcenie lub przyklejenie do ściany za pomocą taśmy przylepnej 

Wyposażone w gniazdo RJ 12

- Gniazdo pojedyncze 1x RJ12 6P6C
	

	Gniazdo telefoniczne natynkowe 2xRJ12 6p4c
	Gniazdo 2 x RJ-12.

Gniazdo natynkowe telefoniczne 

montaż przez przykręcenie lub przyklejenie do ściany za pomocą taśmy przylepnej 

Wyposażone w gniazdo RJ 12

- Gniazdo podwójne 2x RJ12 6P6C
	

	Gniazdo sieciowe pojedyncze UTP natynkowe
	1x RJ45

Kodowanie barwne styków: EIA/TIA 568A oraz 568B 

UTP - NIEEKRANOWANE 

krosowane nożem KRONE/LSA 

mocowane na ścianie za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej (wkręty i taśma w zestawie) 

kolor biały
	

	Gniazdo sieciowe podwójne UTP natynkowe
	2x RJ45

Kodowanie barwne styków: EIA/TIA 568A oraz 568B

UTP - NIEEKRANOWANE 

krosowane nożem KRONE/LSA 

mocowane na ścianie za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej (wkręty i taśma w zestawie) 

kolor biały
	


Zestaw narzędzi monterskich: ściągacz izolacji, obcinaczki boczne, wkrętaki płaskie i krzyżakowe, narzędzie uderzeniowe do gniazd LSA, wkrętak płaski (1/8" i 3/16"), wkrętak krzyżakowy duży, wkrętak krzyżakowy mały, antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych, antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych, pojemnik na śrubki, antystatyczna pęseta, wkrętak nasadowy 1/4", wkrętak nasadowy 3/16", wkrętak T-15 gwiazdkowy, antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych, saszetka zapinana na suwak

6 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	Zestaw narzędzi monterskich: 

ściągacz izolacji, 
	-Długość ściągacza 150mm

-Średnica przewodu: 0,5 minimum -8mm maksimum 

-Długość ściąganej izolacji: 0-20mm minimum

- Ma nożyk do przewodów

-Regulacja zakresu
	

	Wkrętaki
	Wkrętaki precyzyjne typu torx, imbus, płaskie, krzyżaki i specjalne. Końcówki wykonane ze stali chromowo-wanadowej, magnetyczne.

Zestaw zawiera 20 el. minimum + etui. 

krzyżakowe: PH00, PH0, PH1, PH2

płaskie: 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0

torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

imbus: 1.0, H1.0, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0

specjalne: Y3.0, U2.6, wkrętak trójkątny 3.0
	

	Narzędzie uderzeniowe do gniazd LSA

Zastosowanie i dane techniczne:
	- do wbijania żył kablowych do zacisków LSA lub podobnych (KRONE, IDC).

- do każdego rodzaju kabla : linka, drut, ekranowane, nieekranowane.

- posiada mechanizm kontrolowania siły docisku.

- wbudowane haczyki do wyjmowania żył ze złączek.

- nóż i obcinaczki wykonane z 

hartowanej stali.

 - materiał: ABS

- rozmiar ostrza: 100 mm minimum
	

	Obcinaczki boczne
	Obcinaczki boczne długość ramienia110mm minimum

Rękojeść z powłoką antypoślizgową

Szerokość tnąca 12 mm minimum

Sprężyna rozwierająca
	

	Wkrętak płaski (1/8" i 3/16"),

Wkrętak krzyżakowy duży,

Wkrętak krzyżakowy mały,

Antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych,

Antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych,

Pojemnik na śrubki,

Antystatyczna pęseta,

Wkrętak nasadowy 1/4",

Wkrętak nasadowy 3/16",

Wkrętak T-15 gwiazdkowy,

Antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych,

Saszetka zapinana na suwak,
	Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Z tworzywa sztucznego,

Z tworzywa sztucznego,

Z tworzywa sztucznego,

Z tworzywa sztucznego,

Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Uchwyt z tworzywa sztucznego końcówka z metalu 100% stali,

Z tworzywa sztucznego,

Z tworzywa sztucznego.
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych: technik teleinformatyk – zestaw 4

Zestaw 4 powinien zawierać:
Kabel instalacyjny typu YTKSY (drut)  100m
3 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	KABEL TELEKOMUNIKACYJNY Norma:
	PN-92/T-90321 oraz PN-92/T-90320
	

	Oznaczenie: YTKSY
	- telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) o żyłach jednodrutowych w izolacji polwinitowej (Y)  i powłoce polwinitowej (Y)
	

	Zastosowanie
	Kable przeznaczone do połączeń urządzeń: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przesyłu danych, pracujących w pomieszczeniach w klimacie umiarkowanym. 
	

	Budowa
	- żyła: miękkie druty miedziane o średnicy 0,5 lub 0,8 mm

- izolacja: polwinitowa

- wiązki: parowe, oprócz 2 par skręcanych w czwórkę gwiazdową

- ośrodek: pary skręcone w układzie warstwowym, ilość par

- 1 do 53 - obwój ośrodka: taśma poliestrowa

- powłoka: polwinitowa
	

	Pakowanie
	Krążki w odcinkach 100m, 
	

	Rodzaj
	2x2x0,5;
	


Lupa poligraficzna 6x

3 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	TYP NARZĘDZIA
	Lupa poligraficzna o powiększeniu 6x. Wykonana z tworzywa. Ergonomiczny kształt obudowy z wygodnym uchwytem. Soczewka o budowie Bi-sferycznej. Precyzyjnie umieszczona w idealnej odległości od oglądanego obiektu zapewnia doskonałe odwzorowanie obrazu.
	

	Gwarancja 

Instrukcja
	- 24 miesiące

 - w języku polskim
	

	Parametry techniczne:
	Powiększenie lupy - 6x dioptrii minimum

Średnica elementu optycznego - 45 mm minimum

Budowa elementu optycznego - Bi-sferyczna

Pole widzenia - 50,26 mm minimum

Odległość lupa-oko - 40 mm minimum

Obudowa z tworzywa
	

	Wymiary zewnętrzne lupy:
	Całkowita wysokość lupy - 60 mm minimum

Średnica obudowy elementu optycznego - 50 mm minimum

Wysokość obudowy elementu optycznego - 12 mm minimum

Wymiary podstawy lupy - 60x80 mm minimum
	


Lupa poligraficzna 10x

3 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	TYP NARZĘDZIA
	Klasyczna lupa drukarska o powiększeniu 10x. Wykonana  z metalu. Solidne wykonanie i wysoka jakość materiałów gwarantuje długoletnie użytkowanie. Soczewka o budowie sferycznej wykonana ze szkła optycznego umieszczona w idealnej odległości od oglądanego obiektu zapewnia doskonałe odwzorowanie obrazu.
	

	Gwarancja

Instrukcja
	- 24 miesiące

- w języku polskim
	

	Parametry techniczne:
	Powiększenie lupy - 10x

Średnica elementu optycznego - 10 mm minimum

Budowa elementu optycznego - sferyczna

Obudowa z metalu
	

	Wymiary zewnętrzne lupy:
	Całkowita wysokość lupy - 23 mm minimum

Wymiary obudowy elementu optycznego - 15x20 mm minimum

Wymiary podstawy lupy - 20x25 mm minimum

Pole widzenia - 12x12 mm minimum
	


WZORNIK CMYK - dla papierów niepowlekanych

3 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	TYP NARZĘDZIA
	PANTONE Plus CMYK Color Guide niepowlekany (uncoated) niepowlekany

Zawiera 2868  minimum chromatycznie ułożonych kombinacji kolorów CMYK na papierze niepowlekanym.
	

	Cechy produktu:
	Kolory Cyan, Magenta, Yellow, blacK, przedstawione jako wartości 25%, 50% oraz 75%

Wartości ekranowe CMYK według standardów europejskich

Wyprodukowany wyłącznie z udziałem technik cyfrowych

Nowa edycja – większe próbki i mniejsza waga wzornika

W wachlarzu 179 strony (16 kolorów na stronie)

Wydrukowano farbami zgodnymi z ISO-2846-1

Proces druku zgodny z normą ISO-12647-2:2-2004

Wzornik niepowlekany, wydrukowany na papierze 118g/m2

Kąty rastra: K-45, C-105, M-75, Y-90
	


WZORNIK CMYK - dla papierów powlekanych


3 szt.

	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	TYP NARZĘDZIA
	Wzornik CMYK Colour Process Scale  Coated– powlekany wykonany w technice offsetowej zawiera ponad 11 tys. ułożonych systematycznie pól barwnych.

Kombinacje są w skali 10% (dodatkowo przy niższych wartościach co 5%).
	

	Opis produktu:
	Wzornik wydrukowany jest zgodnie z ISO12647-2

Skala kombinacji:
CYAN: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %
MAGENTA: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %
YELLOW: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %
BLACK: 0, 10, 25, 40 %

Dla ułatwienia na pierwszych stronach dołączono również skale 0-100 czystych kolorów K,C,M,Y oraz szarości CMYK.
	

	Cechy produktu:
	543 najczęściej używane kolory, wybrane spośród bibliotek: metalicznej (paleta premium i klasyczna), pastelowej, fluorescencyjnej oraz podstawowej

Próbki przedstawione na podłożu powlekanym i niepowlekanym w celu możliwie najlepszej reprezentacji najczęstszych zastosowań w druku

Chromatyczny układ kolorów, w kompaktowej i wygodnej w użyciu formie wachlarza
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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