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Załącznik nr 3h do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 8
Dostosowanie pracowni mechatronicznej - doposażenie pneumatyczne i hydrauliczne.
Przedmiotem zamówienia jest całościowy zestaw (zgodny z podanym wykazem), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną: Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik – doposażenie pneumatyczne i hydrauliczne. Natomiast załącznikiem do oferty powinien być wykaz elementów składowych.
Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik – doposażenie pneumatyczne i hydrauliczne
Zestaw powinien zawierać:
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Sprężarka
	· Pojemność zbiornika min. 24[l].

· Napięcie zasilania 230[V] / 50[Hz]. 
· Moc silnika min.1,5 [KM] / 1,1 [kW].
· Wydajność min. 150 [l/min]. 

· Max. ciśnienie robocze 8 [bar].

· Zestaw urządzeń do kompresora min.:

- wąż spiralny 5[m] z końcówkami,

- pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem.
	2 szt.
	
	

	Klucz dynamometryczny
	Narzędzie precyzyjne służące do dokręcania połączeń gwintowych z siłą o dokładnie określonym momencie z zestawem nasadek.

Klucz:

· Materiał klucza-stal chromowo-wanadowa.
· Skala momentów umieszczona w rączce klucza-dokładność do 1[N].
· Głowica: 1/2”.
· Zakres: 42-210 [Nm].
· Przełącznik kierunku pracy: w lewo i w prawo.
· Długość min.: 460 [mm].
Zestaw nasadek:

· Mocowanie: 1/2”.

· Nasadki: e10, e11, e12, e14, e16, e18, e20, e22, e24.
· Materiał -stal chromowo-wanadowa.
	6 szt.
	
	

	Elementy pneumatyki
	Pojedynczy komplet zawiera minimum:

· Łapa montażowa do siłowników o średnicy 20 i 25 [mm] (materiał stal nierdzewna)-sztuk 2.

· Szybkozłączki pneumatyczne G1/8(gwint zewnętrzny)-ø6(przewód pneumatyczny)-sztuk 15.

· Przewód pneumatyczny ø 6-30[m].
· Przewód pneumatyczny ø 8-  20[m].
	6 kpl.
	
	

	Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania
	· Tłoczysko min.: ø25[mm].
· Siłownik max. ø 40mm(ø wew.).
· Skok tłoczyska (wysuw).min.100[mm], max. 300[mm]
· Siła uciągu i nacisku max. do 2 ton.
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym siłownika(szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania
	· Tłoczysko min.: ø30[mm].
· Siłownik max. ø 50mm(ø wew.).
· Skok tłoczyska (wysuw) min.100[mm], max. 300[mm].
· Siła nośna max. do 2 ton.
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym siłownika(szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Zawór hydrauliczny ręczny 3/2
	· Rozdzielacz 3/2 lub 4/2, 4/3 po zaślepieniu.

· Budowa: suwakowa.

· Sterowanie: dźwignia z zatrzaskiem.

· Max. ciśnienie robocze do 300 [bar].

· Wydajność min.: 40 [l/min].

· Mocowanie: 2 śruby max. M8.

· Konstrukcja: monoblok.

· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym zaworu (szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
· Wyposażony w zawór przelewowy i zwrotny.
	2 szt.
	
	

	Silnik hydrauliczny
	· Konstrukcja zębata.

· Max. ciśnienie robocze do 250 [bar].

· Max. obroty do 2000 [obr/min].

· Objętość robocza max. do 52 [cm3/Obr].

· Wał z wpustem pryzmatycznym zaokrąglonym.
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym silnika (szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	1 szt.
	
	

	Zawór przelewowy
	· Max. ciśnienie robocze do 350 [bar].

· Przepustowość min.: 40 [l/min].

· Zakres regulacji ciśnień min.:10-180 [bar].
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym zaworu(szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Zawór regulator przepływu
	· Max. ciśnienie robocze do 250 [bar].

· Przepustowość min.: 40 [l/min].

· Max. regulacja przepustowości 30[l].
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym zaworu(szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Zawór dławiąco-zwrotny hydrauliczny
	· Max. ciśnienie robocze do 350 [bar].

· Przepustowość min.: 30 [l/min].
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym zaworu (szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Zawór hydrauliczny alternatywy
	· Max. ciśnienie robocze do 250 [bar].

· Przepustowość min.: 40 [l/min].
· Wyposażony w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym zaworu (szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	

	Szybkozłącza hydrauliczne
	Pojedynczy komplet zawiera minimum:

· Szybkozłącze 1/4” zestaw(wtyk i gniazdo- szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A)-sztuk 10.
· Nypel(redukcja) 3/8”na 1/4” - sztuk 10.
	2 kpl.
	
	

	Elektrozawór hydrauliczny 4/3
	· Rozdzielacz 4/3.

· Budowa: suwakowa.

· Sterowanie: elektromagnetyczne.

· Zasilanie: 24V DC.

· Max. ciśnienie robocze do 320 [bar].
· Wydajność min.: 40 [l/min].
	2 szt.
	
	

	Pompa hydrauliczna
	· Pompa zębata.

· Max. ciśnienie robocze do 250 [bar].

· Max. obroty do 3500 [obr/min].

· Wydajność min.: 2,5 [cm3/Obr].
· Wyposażona w szybkozłącze przyłączeniowe wtyka1/4”na każdym króćcu przyłączeniowym pompy (szybkozłącze hydrauliczne grzybkowe ISO A).
	2 szt.
	
	


Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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