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Załącznik nr 3j do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 10
Dostawa wyposażenia pracowni mechanika samochodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
Przedmiotem zamówienia są pojedyncze elementy, lub zestawy elementów (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać pozycje zatytułowane tak jak podane nazwy w kolumnie „Elementy” poniższej tabeli, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu

	Ściągacz sworzni kulistych 19-22MM
	· Maks. średnica sworznia (mm): 19~22

· Szerokość wewnętrzna (mm): 37

· Wysokość wewnętrzna (mm): 37

· Zakres pracy (mm): 0-20

· Pracuje z kluczem 17mm
	3szt
	

	Ściągacze do sprężyn 2 SZT 380 MM
	· Długość robocza: 38cm
· Przystosowane do klucza 21mm
· Minimalny rozstaw łap: 8cm

· Ściągacze współpracują z grzechotką ½’’
	3szt
	

	Próbnik ciśnienia sprężania DIESEL 
	· Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.

· Zawartość zestawu:

· Manometr o zakresie 0 –70BAR

· Przewód elastyczny minimum  L=400mm zakończony szybkozłączem

· 9szt. końcówki – adaptery pomiarowe, belka pomocnicza

· Adapter kolankowy z szybko-złączką

· Zestaw uszczelek i podkładek.
	3szt
	

	Próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA 
	· Manometr w zakresie 0-20BAR z przewodem elastycznym minimum L=200mm zakończonym adapterem redukcyjnym 14mm i 18mm

· Adaptery pomiarowe 5szt:

· M14x1,25 L=64mm

· M14x1,25 L=94mm

· M18x1,5 L=57mm

· M10x1 L=57mm

· M12 x 1,25 L=57mm

· Gwintowniki do regeneracji gwintów świec:

· M14 x M18

· M10 x M12
	3szt
	

	Refraktometr płynu chłodzącego cieczy
	Refraktometr  przeznaczony do określania następujących wielkości fizycznych:

· temp. zamarzania płynu do spryskiwaczy, zakres: -40°C - 0°C, rozdzielczość 5°C
·  temp. zamarzania płynu chłodzącego (G13 – glikol propylenowy, G11/12 – glikol etylowy), zakres -50°C - 0°C, rozdzielczość 1°C
· gęstość elektrolitu, zakres 1,10 – 1,40 kg/l, rozdzielczość: 0,01kg/l
	2szt
	

	Kamera inspekcyjna ENDOSKOP USB 
	· Wodoodporna kamera endoskopowa USB

· Z oświetleniem za pomocą 4 diod LED z możliwością przyciemniania

·  Ø sond 8 mm

·  Kabel USB o długości minimum 2 m

·  640 x 480 pikseli

·  Funkcja robienia zdjęć i nagrywania

·  USB 2.0

·  Rozdzielczość (optyczna): 640 x 480 px
	3szt
	

	Klucz dynamometryczny 1/2" 42-210Nm  
	· klucz dynamometryczny: 42-210 N m
·  głowica : 1/2"
· przełącznik kierunku pracy : w lewo i w prawo
	3szt
	

	Tester ciśnienia oleju miernik 
	· Manometr o zakresie 0-10BAR z przewodem elastycznym minimum L=1200mm

· 10szt. adapterów pomiarowych

· Adapter kolankowy z szybkozłączem
	3szt
	

	Przyrząd do demontażu zaworów  
	· Do demontażu zaworów w silnikach OHV, OHC, CHV w których zawór wystaje z głowicy silnika i posiada klasyczny docisk sprężynowy z zabezpieczeniem klinowym

· Umożliwia wymianę uszczelniaczy zaworowych lub wymianę całego zaworu
	3szt
	

	Próbnik ciśnienia i podciśnienia 
	· Pozwala na zdiagnozowanie problemów z zapłonem, kompresją, zaworami itp.

· Znajduje zastosowanie również jako miernik ciśnienia doładowania oraz jako tester pomp paliwowych

· Zakres ciśnienia: 0-0,7kg/cm2 / 0-10PSI, zakres podciśnienia: 0-28inHg / 0-70cmHg
	3szt
	

	Średnicówka mikrometryczna 50-200mm 
	LIMIT MIKROMETR DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH 50-200mm 96230107 lub podobny spełniający parametry:
· Zakres pomiarowy (mm) 50 - 200 

· Dokładność odczytu (mm) 0.01

· Ilość części (szt.) 5 
	3szt
	


Regulator kąta wyprzedzenia 0-60°

	· 
	3szt
	
	

	Czujnik zegarowy  0-10mm + statyw 80KG 
	·  zakres pomiaru: 0-10 mm
 dokładność 0,01mm
trzpień montażowy Φ 8 mm

·  średnica tarczy zegara Φ 55 mm
	3szt
	

	Tester do płynu hamulcowego
	· Pozwala na bardzo szybkie określenie procentowej zawartości wody w płynie hamulcowym.

· Tester sygnalizuje przydatność płynu przy pomocy trzech diod informacyjnych.
	3szt
	

	Przyrząd do montażu uszczelniaczy zaw. 26 - 45 mm
	·  1 x Szczypce do uszczelniaczy zaworowych
·  1 x Uchwyt do uszczelniaczy o długości 150mm
·  2 x Końcówki do osadzania długich uszczelniaczy o średnicy
· zewnętrznej 10.8 - 14.8 mm
·  7 x Adaptery prowadzące do uszczelniaczy: 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 8, 3/8"
	1szt
	

	Tester szczelności uszczelki głowicy
	Przyrząd pozwala na łatwą diagnozę i szybkie wykrycie uszkodzeń uszczelki pod głowicą.
W przypadku uszkodzonej uszczelki pod głowicą lub samej głowicy część gazów spalinowych,
zawierających m.in. CO2 trafia do układu chłodzenia. Zasada działania przyrządu opiera się właśnie
na pomiarze zawartości CO2 w układzie chłodzenia. Płyn reakcyjny w komorze testera reaguje z gazami
zawartymi w układzie chłodzenia i w przypadku zwiększonego stężenia CO2 zmieni barwę.
Dwukomorowa konstrukcja przyrządu (z filtrem pomiędzy komorami) pozwala na odseparowanie
pozostałości w pierwszej komorze (np. kropel płynu chłodniczego), które mogłyby negatywnie
wpłynąć na wynik testu.
	1szt
	

	Zestaw do kontroli układu kierowniczego
	Urządzenie do precyzyjnego analizowania układu kierowniczego pozwala na wykrycie usterek w przednim zawieszeniu lub wycieków z układu kierowniczego

•Zegar zeskalowany do 2000 psi

•Złącze + 13 adapterów do układu kierowniczego
	1szt
	

	Ściągacz do piasty piast bębnów tarcz hamulcowych
	Ściągacz do tarcz i bębnów hamulcowych

Firmy YATO® YT-0602 lub podobny spełniający parametry :
Wykonany jest ze stali chromowo wanadowej.
Posiada 5 ramion o szerokim zakresie regulacji i 2 tarcze o średnicy 90-140mm i 130-180mm
długość 200mm
	1szt
	

	Lutownica transformatorowa 200W 3xGROT
	· Napięcie  zasilania 220/240 V,  50Hz
· Moc min.200 W
· Zakres  temperatur dla nastaw:
· tryb A: 70-200 °C
· tryb B: 200-350°C
· tryb C: 350-600°C
· Elektryczna klasa ochronności urządzenia II
· wbudowane oświetlenie
Zestaw zawiera:

· Lutownica transformatorowa MN-99-207
· kalafonia
· cyna lutownicza
· 3 wymienne groty
· kluczyk
· walizka
	1szt
	

	Szczypce do zakładania ciężarków na felgi 250mm
	SZCZYPCE DO ZAKŁADANIA CIĘŻARKÓW NA FELGI 250mm
	1szt
	

	Pompa do wymiany oleju
	· Wydajność pompy: olej napędowy 1 litr/min, olej silnikowy 1 litr/3 min. 

· W zestawie z wężem Ø6 o długości minimum 270 cm i zaciskami.

· Moc: 60 W. Prąd: 5 A. Napięcie: 12 V.
	1szt
	

	Pistolet do przedmuchiwania - zestaw pistoletów
	Zestaw akcesoriów, składający się z 19 części
ZAWIERAJĄCY:

· dysza miedziana,

· rurka wydmuchowa bezpieczna długa i krótka,

· dysze gumowe 12 mm, 25 mm i 35 mm,

· rurka wydmuchowa prosta z regulowaną końcówką,

· dysza do pompowania kół,

· dysza płaska,

· dysza do pompowania piłek,

· dysza nylonowa,

· dysze igłowe 30 mm, 60 mm i 100 mm,

· rurka przedłużająca 100 mm,

· osłona przeciwrozpryskowa,

· dysza bezpieczna

· dysza turbo.
	1szt
	

	Stetoskop diagnostyczny elektroniczny
	Stetoskop wyposażony  w jednokanałową sondę pomiarową, którą podłączamy bezpośrednio do słuchawek. Sonda zasilana jest baterią 9V.
	1szt
	

	Miernik uniwersalny
	MULTIMETR UT55 lub podobny spełniający parametry:
· napięcie DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V

· napięcie AC: 2V/20V/200V/750V

· prąd DC: 2mA/20mA/200mA/20A

· prąd AC: 20mA/200mA/20A

· rezystancja: 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW

· częstotliwość: 20kHz

· pojemność: 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF

· test diod

· pomiar hFE tranzystorów

· akustyczny tester ciągłości obwodu

· pomiar temperatury -20ºC~1000ºC

· wyświetlacz LCD 1999 33x65mm

· tryb uśpienia

· wskaźnik niskiego poziomu baterii
	1szt
	

	Wkrętak udarowy + bity końcówki udarowe
	wkrętak udarowy + minimum 6 bitów udarowych:

· płaskie 8x80mm, 8x36mm, 10x36mm 

· krzyżak PH2x80mm, PH2x36mm, PH3x36mm
	1szt
	

	Szczypce do pierścieni SEGERA
	zestaw 4 szczypiec 175mm do pierścieni segera:

·  szczypce kątowe do segerów zewnętrznych,

·  szczypce proste do segerów zewnętrznych,

·  szczypce kątowe do segerów wewnętrznych,

·  szczypce proste do segerów wewnętrznych,
	1kpl
	

	Zestaw kluczy oczkowo płaskich 6-36 mm
	· Wykonane ze stali chromowo wanadowej

· W zestawie klucze o rozmiarach:  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	1kpl
	

	Zestaw kluczy płaskich 6-36mm
	· Wykonane ze stali chromowo wanadowej

· W zestawie klucze o rozmiarach: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm
	1kpl
	

	Zestaw kluczy oczkowych nasadowych 6-36mm
	· Kąt odchylenia główki: 15°

· Maksymalny moment obrotowy w standardach DIN838

· Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

· Wykonane ze stali chromowo wanadowej

· W zestawie klucze o rozmiarach: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm
	1kpl
	

	Zestaw kluczy oczkowych wygiętych 6-36mm
	· Kąt odchylenia główki: 15°

· Maksymalny moment obrotowy w standardach DIN838

· Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

· Wykonane ze stali chromowo wanadowej

· W zestawie klucze o rozmiarach: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm
	1kpl
	

	Zestaw kluczy nasadowych 6-36mm
	Zestaw składa się z 24 elementów:

· 18 sztuk Nasadek (1/2”) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30 i 32 mm

· Przegub uniwersalny Kardana

· ½” 400 mm Uchwyt korbowy

· ½” 240 mm Rękojeść przesuwna

· ½” 240 mm Rękojeść z grzechotką

· ½” 240 mm przedłużka

· ½” 120 mm przedłużka
	1kpl
	

	Zestaw kluczy imbusowych 5-12mm
	· klucze imbusowe sześciokątne HEX

· typ "T" z uchwytem

· rozmiar 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12
· wykonane ze stali Cr-V
	1kpl
	

	Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 8-32mm
	nasadki 1/4" - 4, 5 ,5.5 ,6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nasadki 1/2" 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32
nasadki do świec 1/2" - 16 i 21
grzechotka 1/4"
przegub 1/4"

przedłużka 1/4"
pokrętło 1/4"
wkrętak z końcówka 1/4"
nasadki typu TX 1/4" - TX20, TX25, TX27, TX30
nasadki typu HEX (imbus) 1/4" - HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
nasadki typu PH 1/4" - PH1, PH2
nasadki z końcówką płaską - 5,5 ; 4
grzechotka 1/2"
pokrętło 1/2"
przedłużka 1/2"
klucze typu L imbusowe - M1,25; M1,5; M2,0; M3,0
	1kpl
	

	Zestaw wkrętaków krzyżakowych i płaskich
	· Wkrętaki płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

· Wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x150

· Wkrętaki precyzyjne: płaskie: 2,4x50; 3x50

· Wkrętaki precyzyjne: krzyżowe: PH0x50; PH00x50

· Wkrętaki precyzyjne: torx: T5x50; T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50
	1kpl
	

	Sprężarka 25l
	·  zasilanie 230V/50 Hz

· moc 1,5 kW

·  pojemność zbiornika – 25 litrów

·  max. ciśnienie robocze – minimum 8 bar ( 0,8 M pa )
	2szt
	

	Zestaw narzędzi nr 1
	· szczypce monterskie uniwersalne

· szczypce płaskie

· szczypce boczne do cięcia przewodów

· pęseta

· nóż monterski

· próbówka 6/24V

· szczelinomierz

· aerometr do elektrolitu

· pilniki do metalu –komplet  pilników kluczykowych 6 sztuk: okrągły, trójkątny płaski, płaski zbieżny, półokrągły i kwadratowy. Długość części roboczej minimum 120mm, komplet Iglaków: płaski, płasko-zbieżny, okrągły, półokrągły, trójkątny i kwadratowy.

Rozmiar całkowity min.150 mm. Element roboczy min. 100 mm.

· młotki – komplet: 200g, 500g, 1000g.

· przyrząd do ściągania izolacji

· piłka do metalu +komplet min. 5szt.brzeszczotów

· pobijaki stożkowe hartowane – 3szt

· przecinaki – 3szt,np.10mm,12mm,16mm.

· wiertła do metalu-komplet wykonany ze stali szybkotnącej HSS - Rozmiary: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 mm.

· wybijaki cylindryczne - komplet 6 sztuk:
2-3-4-5-6-8-ew 7 - 10 mm
· dopuszcza się kompletowanie elementów różnych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych
	3kpl
	

	Zestaw narzędzi nr 2
	· szczypce uniwersalne

· szczypce do pierścieni zabezpieczających

· szczypce do ściągania izolacji

· szczypce do zaciskania końcówek kablowych (zestaw)

· szczypce do zaciskania opasek z nylonu
· dopuszcza się kompletowanie elementów różnych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych
	3kpl
	

	Zestaw narzędzi pomiarowych nr 3
	· suwmiarka zegarowa 200/0,01
· suwmiarka zegarowa  150/0,01
· cyfrowa suwmiarka elektroniczna L-150 

· suwmiarka noniuszowa analogowa 150mm 0,05
· suwmiarka noniuszowa analogowa 150mm 0,1
· dopuszcza się kompletowanie elementów różnych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych
	3kpl
	


Uwaga 

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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